
ЧЕТЫРЕХШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ



На обложке - петля Duomatic Premuim (см. стр. 8)



Петля Metallamat Mini (см. стр. 57)

Представленный ассортимент от компании “Хефеле Рус” по четырех-

шарнирным петлям, несомненно, будет интересен всем российским произ-

водителям мебели. Все петли, которые Вы найдете на страницах этой брошюры, 

отличает не только высокая функциональность и многолетняя надежность, но 

и привлекательная цена. Такие серии петель, как Duomatic и Metallamat уже 

много лет успешно эксплуатируются ведущими европейскими мебельными 

фабриками. Кроме этого инженеры “Хефеле”, при активном участии своих 

клиентов, постоянно привносят улучшения в функциональность своих изделий, 

таким образом делая свою продукцию если не идеальной, то очень близкой к 

этому.

Петли от компании “Хефеле” представлены на мировом рынке под брендом 

Lift+Turn. Кроме них, в этот бренд включен весь ассортимент подъемных 

механизмов для фасадов, брошюра по которым выпускалась несколько ранее.  

Электронную версию всех брошюр в формате pdf Вы можете посмотреть на 

сайте www.hafele.ru или же заказать их бесплатно в нужном количестве у 

наших менеджеров.
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Характеристики

Число четырехшарнирных петель в одной двери

Боковая регулировка

Регулировка по глубине

Четырехшарнирные петли Duomatic
Модели Premium, Push, Standard

Данные, приведенные в таблице, являются 
ориентировочными значениями. Рекомендуется произвести 
пробную установку петель.

Число четырехшарнирных петель в одной двери зависит от 
ширины, веса и материала двери. 

Согласно рисунку слева, при высоте двери 1500 мм 
и весе двери 9-12 кг должны предусматриваться три 
четырехшарнирные петли.

За счет дополнительного монтажа одной четырехшарнирной 
петли несущую способность можно увеличить на 3 кг (см. 
синию зону). При двух дополнительных четырехшарнирных 
петлях несущая способность повышается на 6 кг (см. желтую 
зону).

Особая техника регулировки позволяет производить боковую регулировку двери при которой значение 0,7 мм 
остается без изменений. Регулировочный винт обеспечивает боковой ход шарнирной тяги в диапазоне от -1,5 
мм до +4,5 мм. В профильных дверях это значение уменьшается на 0,5 мм.

1. Техника задвижения. Дверь может регулироваться 
фронтально до +2,8 мм. Скольжение шарнирной 
тяги обеспечивается за счет наличия продольного 
паза в нижней металлической планке. После 
регулировки винт должен снова плотно затягиваться. 

2. Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
и продольных монтажных планок). Возможна 
регулировка двери по глубине в диапазоне от -0,5 
мм до +2,8 мм. При этом другие винты не должны 
отворачиваться.

 Техника задвижения

Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
монтажных планок).

Техника быстрого монтажа (с помощью продольных 
монтажных планок).

i

Premuim Push Standard

Встроенный амортизатор Да - -

Амортизатор в качестве принадлежности - - Да

Открывание двери без ручки - Да -

Монтажная планка в технике быстрого монтажа Да Да Да

Монтажная планка в технике задвижения Да Да Да
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Конструкционные размеры

Размеры под чашку

Схемы сверления для крепления чашки Duomatic

Расчет расстояния до монтажной планки

Регулировка по высоте

Четырехшарнирные петли Duomatic
Модели Premium, Push, Standard

А Длина шарнирной тягки
В Высота шарнирной тяги
С Ход двери

D Расстояние (до монтажной планки)
E Расстояние до чашки
F Зазор

Петли “Duomatic”

45/9,5
(по запросу)

Для привинчивания Крепление без инструментов

45/9,5
(по запросу)

48/6 48/652/5,5 52/5,5

Петли “Duomatic” 
для габаритных дверей

Произвести отсчет расстояния от чашки E до 
монтажной планки.
Определить вид крепления и зазор F, 
рассчитать наложение двери G.
В этом примере наложение двери 
установлено равным 15 мм, отсюда 
расстояния до чашки равны 3 и 6 мм. При 
выбранном расстоянии до чашки Е 6 мм, 
это означает высоту монтажной планки 
(расстояние) 6 мм.

D Наложение двери
E Толщина материала

1. Техника задвижения. Путем ослабления двух 
крепежных винтов возможна регулировка двери 
по высоте в пределах +/- 2 мм. Продольные пазы 
позволяют монтажной планке скользить в обоих 
направлениях. После регулировки винты должны 
снова плотно затягиваться. 

2. Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
и продольных монтажных планок). Регулировка 
двери по высоте в  пределах +/- 2 мм возможна 
посредством эксцентрика. При этом другие винты не 
должны отворачиваться.

 Техника задвижения

Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
монтажных планок).

Техника быстрого монтажа (с помощью продольных 
монтажных планок).

Угловое крепление Среднее/двойное крепление Внутреннее крепление

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до 
монтажной 
планки, мм

i
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Premium
Для применения с различным угловым 
положением дверей, со встроенным 
амортизатором
Угол раскрытия 1050

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

l Амортизатор встроен в чашку петли

Схема сверления

Глубина сверления

Для накладных дверей

Для вкладных дверей

Для полунакладных дверей

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.28.700

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.28.703

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.28.702

новинка!
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для применения с углом 300

Для применения с углом 450

Для применения с углом 450

Для применения с углом 300 (накладные двери)

Для применения с углом 450

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.93.702

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.93.706

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.93.707
Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.93.703

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.93.705

Для наборных брусков

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.94.700

Подробную техническую информацию см. на стр. 45
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

Декоративные элементы

Для накладных дверей

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.50.702

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.50.703

Наименование Материал Артикул

Накладка на чашку петли Сталь 
никелирован.

329.32.530

Накладка на шарнирную 
тягу

Сталь 
никелирован.

329.32.500

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.50.700

Петля Duomatic Premium
Со встроенным амортизатором 
Угол раскрытия 1050

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм

l Амортизатор встроен в чашку петли

Схема сверления

Глубина сверления

новинка!

-

Подробную техническую информацию см. на стр. 45
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Premium
Со встроенным амортизатором
Угол раскрытия 1100

Минимальное расстояние между дверью и 
боковиной

Для накладных дверей

Установочные размеры

l Материал Чашка и шарнирная тяга из
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

От -1,5 до до +4,5 мм,
Регулировка высоты от -1,5 до 
+4,5 мм
Регулировка глубины с 
помощью монтажный планок 
Duomatic A +2,8 мм
С помощью монтажных планок 
Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

l Амортизатор встроен в чашку петли       

l Шарнирная тяга Прямая

Толщина 
двери, мм

Расстояние
до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0

18 0,9 0,9 0,9 0,9

19 1,2 1,2 1,2 1,2

20 1,5 1,5 1,5 1,5

21 1,8 1,8 1,8 1,8

22 2,4 2,1 2,1 2,1

23 3,7 2,7 2,6 2,5

24 5,1 4,1 3,1 3,0

25 6,5 5,5 4,1 3,5

26 7,8 6,8 5,4 4,4

Толщина 
двери, мм

Расстояние
до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0

18 0,0 0,3 1,6 2,5

19 0,0 0,6 1,8 2,8

20 0,2 0,6 2,1 3,1

21 0,5 1,2 2,3 3,3

22 0,8 1,4 2,6 3,6

23 1,1 1,7 2,9 3,8

24 1,4 2,0 3,1 4,1

25 1,7 2,3 3,4 4,3

26 1,9 2,6 3,6 4,6

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.700 329.17.740

13,5

Схема сверления

Глубина сверления

13,5 13,5
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для полунакладных дверей Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Изогнутая l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

  0

3 4 5 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.702 329.17.742

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.703 329.17.743
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Premium
Со встроенным амортизатором и
для корпусов с выдвижными полками 
и ящиками
Угол раскрытия 1550

Минимальный зазор

Наружный размер и расстояния

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

l Амортизатор встроен в чашку петли  

Толщина двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0

20 0,3 0,4 0,5 1,2 0,7 0,6

22 1,2 1,3 1,6 3,0 2,5 1,9

При угле раскрытия шарнира 
900 с прямой щарнирной тягой 
и с расстоянием до монтажной 
планки 0 мм открывается с 
боковым отклонением 2 мм

13,5

Схема сверления

Глубина сверления

13,5 13,5
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для полунакладных дверейДля накладных дверей

l Шарнирная тяга Прямая l Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

E

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.29.300 329.29.340

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.29.302 329.29.342
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Premium
Для наборных брусков, cо встроенным 
амортизатором
Угол раскрытия 1100

l Материал Чашка из стали, шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

Х максимальное:
для Duomatic A = 61 мм
для Duomatic SM = 70 мм
для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

Расстояние до монтажной планки:

0 мм

6 мм

3 мм

Для обычных доборных брусков

l Угол раскрытия 1100

95

17

3

3

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.11.700 329.11.740

13,5

Схема сверления

Глубина сверления

13,5 13,5
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Угол раскрытия 1100

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для полунакладных дверей

Для накладных дверей

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  3 4 5 6 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.600 329.17.640

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.602 329.17.642

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

  0

3 4 5 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.17.603 329.17.643
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Для корпусов с выдвижными ящиками и 
полками
Угол раскрытия 1650

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для накладных дверей

Для полунакладных дверей

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.07.700 329.07.740

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.07.702 329.07.742

11

Глубина сверления

8 8
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

  0

3 4 5 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.07.703 329.07.743

6+Е
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Для дверей толщиной до 32 мм
Угол раскрытия 940

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

Установочные размеры

Минимальный зазор

Минимальное расстояние между дверкой  и 
боковой стенкой

Для накладных дверей

Схема сверления

l Шарнирная тяга Прямая

Толщина двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

16 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

20 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

22 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5

24 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1

26 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8

28 4,5 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6

30 6,3 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5

32 8,1 7,5 7,0 6,5 6,1 5,8

Расстояние до чашки E, мм
3,0 - 6,0 7,0 8,0

0,0 0,1 1,1

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Мин.зазор

М
ин

.за
зо

р

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.01.600 329.01.640

11

Глубина сверления

8 8
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

  0

3 4 5 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.01.602 329.01.642

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.01.603 329.01.643
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Для профильных дверей толщиной до
40 мм , угол раскрытия 940

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 13 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Минимальный зазор

Схема сверления

Расстояние до чашки E, мм
3 - 11 12 13 14 15

0,0 0,4 1,2 2,2 3,2

Толщина двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

21 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

22 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

23 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

24 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

25 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

26 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

27 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

28 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

29 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

30 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0

31 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3

32 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6

33 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8

34 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2

35 5,0 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

36 6,0 5,3 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8

37 6,9 6,3 5,7 5,2 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2

38 7,8 7,2 6,6 6,0 5,5 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5

39 8,8 8,1 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,9

40 9,7 9,0 8,4 7,8 7,3 6,8 6,3 6,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4

13

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Крепление чашки Схема сверления 52/7,5

Путем привинчивания 329.05.614

Крепление чашки Схема сверления 52/7,5

Путем привинчивания 329.05.632

Наложение двери, мм

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 0

3 4 5 6 3

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм
-10 -9 -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6  7 8 9 6

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Для накладных дверей

l Шарнирная тяга Прямая

Крепление чашки Схема сверления 52/7,5

Путем привинчивания 329.05.605

Наложение двери, мм

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 6

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм
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Четырехшарнирные петли Duomatic

l Шарнирная тяга Прямая

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.26.600

Петля Duomatic Standard
Для дверей с выборкой четверти 
профильных дверей толщиной до
35 мм , угол раскрытия 1100

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
цинкового литься

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Плавная боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Минимальный зазор

Толщина 
двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм
3 4 5 6 7 8 9 10

16 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 6,0

24 0,3 0,4 0,5 0,7 11,3 10,3 9,3 8,3

26 1,4 16,9 15,9 14,9 13,9 12,9 11,9 10,9

28 20,7 19,7 18,7 17,7 16,7 25,7 14,7 13,7

Толщина 
двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм
11 12 13 14 15 16 17 18

16 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 1,4 0,7 0,2 0 0 0

22 5,1 4,1 3,3 2,6 2,0 1,4 1,0 0,7

24 7,3 6,3 5,3 4,5 3,8 3,2 2,7 2,2

26 9,9 8,9 7,9 6,9 5,9 5,0 4,4 3,9

28 12,7 11,7 10,7 9,7 8,7 7,7 6,7 5,7

Угловое крепление

Применение петли

Наложение двери, мм

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 8 3

12 13 14 15 16 17 18 6

15 16 17 18 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 0

3 4 5 6 7 8 9 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

См. на стр. 25

9

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Применение петли
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Схема сверления 52/5,5 по запросу

Петля Duomatic Standard
Для деревянных дверей с креплением 
под отрицательным углом, 
Угол раскрытия 1200 

l Материал Чашка из стали,  шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для углов -300

Для углов -450

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.09.601

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.09.600

Глубина сверления

11

8

48

6
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Для наборных брусков
Угол раскрытия 940  или 1100

l Материал Чашка из стали, шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для наборных брусков

l Угол раскрытия 940

Е максимальное:
для Duomatic A = 61 мм
для Duomatic SM = 70 мм
для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

Расстояние до монтажной планки:

0 мм

6 мм

3 мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.11.600 329.11.640

Глубина сверления

11
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для коротких наборных брусков Для длинных наборных брусков

l Угол раскрытия 940 l Угол раскрытия 1100

Примечание
Подходят только для монтажных планок Duomatic A с отверстием 28 
х 32 мм (стр.....)

Примечание
Подходят для всех монтажных планок Duomatic A и Duomatic SM

Е максимальное:
для Duomatic A = 61 мм
для Duomatic SM = 70 мм
для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

Расстояние до монтажной планки: Расстояние до монтажной планки:

0 мм 0 мм

12 мм 6 мм

9 мм 3 мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.34.600 329.34.640

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.35.600 329.35.640
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Standard
Для деревянных дверей с различными 
углами крепления
Угол раскрытия 940

l Материал Чашка из стали, шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A 
+2,8 мм и Duomatic SM от -0,5 
до +2,8 мм

Схема сверления

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.600 329.25.640

Для применения с углом 150

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.604 329.25.644

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.601 329.25.641

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.602 329.25.642

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.603 329.25.643

Для применения с углом 240

Для применения с углом 300

Для применения с углом 300 (накладные двери)

Для применения с углом 370
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Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.605 329.25.645

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.606 329.25.646

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Путем привинчивания 329.25.607 329.25.647

Для применения с углом 450

Для применения с углом 450 (накладные двери)

Для применения с углом 450 (угловые шкафы)
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Петля Duomatic Standard
Для угловых шкафов, угол раскрытия 
первой двери 700

Для толщины двери до 23 мм

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Примеры расчета расстояний для монтажных 
планок

Примеры расчета высоты монтажных планок

Установка

Схема сверления

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной 
планки

Определение расстояния сверления с продольными 
монтажными планками. Расстояние сверления (х) = 47 - 
- толщина двери +32

20 27

16 31

19 28

18 29

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной 
планки

Определение расстояния сверления с продольными 
монтажными планками. Расстояние сверления (х) = 31 - 
- толщина двери +32

20 43

16 47

19 44

18 45

Толщина двери, 
мм

Расстояние до 
чашки

Расстояние 
до монтажной 
планки

Высота монтажной планки (Н) - 26 - Толщина двери - 
расстояние до чашки

20 5 1

16 6 4

19 3 3

18 4 5* (26-18-4+1)

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
составляет 52 мм при толщине двери 16 мм. При увеличении 
толщины двери занимаемая площадь уменьшается

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
составляет 64 мм при толщине двери 16 мм, при наличии заднего 
эксцентрика. Пот увеличении толщины двери занимаемая 
площадь уменьшается.

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.19.700

Максимальное движение раскрытия

Максимальная занимаемая площадь шарнирной 
петли с монтажными планками 
Duomatic A

Максимальная занимаемая площадь шарнирной 
петли с монтажными планками 
Duomatic SM

Расстояние 
для сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic
Для дверей при скрытой установки 
холодильников 
Угол раскрытия 940

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для накладных дверей

l Подходит только для монтажных планок Duomatic A

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.36.600

Наложение двери, мм

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Наложение двери, мм
-10 -9 -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до чашки Е, мм

Петля Duomatic Standard
Угол раскрытия 940

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Чашечная пластина клеится к 
двери (отверстие в стекле не 
нужно)

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Плавная боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм, регулировка по 
глубине, с помощью монтажных 
планок Duomatic A +2,8 мм

Наружные размеры

Расчет расстояния до монтажной планки
d = -1 + e - (a)

Для накладных дверей

l Шарнирная тяга Прямая

l Крепление чашки 44,0 х 25,5 мм (Д х Ш)
угловой радиус 3 мм

Крепление чашки Артикул

Путем приклеивания 329.43.500

Наложение двери, мм

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6

16 17 18 19 20 21 22 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

lanung, Konstruktion

Специальная шарнирная петля для стеклянных и 
зеркальных дверей. Для приклеивания двери.  
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Push
Для дверей, открывающихся без ручки, 
Угол раскрытия 1100

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Для накладных дверей

Для полунакладных дверей

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5,5

Путем привинчивания 329.17.900 329.17.940

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5,5

Путем привинчивания 329.17.902 329.17.942

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

48/6 52/5,5

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для вкладных дверей

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5,5

Путем привинчивания 329.17.903 329.17.943

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

0

3 4 5 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Петля Duomatic Push
Для дверей, открывающихся без ручки, 
Угол раскрытия 1650

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
с помощью монтажных планок 
Duomatic A или быстрый монтаж 
с помощью монтажных планок 
Duomatic SM

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Рассчет минимального расстояния

Толщина 
двери, 
мм

Расстояние
до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

24 2,7 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6

26 4,6 3,8 3,0 2,5 2,0 1,7

28 7,9 6,9 5,9 4,9 3,9 3,2

Открытие двери с боковым 
откидыванием до 5,5 мм. Расстояние 
указано для шарнирной петли с 
прямой тягой при высоте монтажной 
планки 0 мм и расстоянии чашки 3 
мм.

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для накладных дверей

Для полунакладных дверей

Наложение двери, мм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 0

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

8-Ðàññòîÿíèå äî ÷àøêè ×àøêà

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.07.940

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.07.942

1+Ðàññòîÿíèå äî ÷àøêè ×àøêà
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для накладных дверей

Крепление чашки Схема сверления 48/6

Путем привинчивания 329.11.900

Петля Duomatic Push
Для наборных брусков, открывание без 
ручки. Угол раскрытия 940

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Возможность 
    настройки

Бесступенчатая боковая 
регулировка от -1,5 до +4,5 мм
Регулировка высоты от -2 до 
+2 мм. Регулировка глубины с 
помощью монтажных планок 
Duomatic A +2,8 мм и Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Установочные размеры

Схема сверления

Е максимальное:
для Duomatic A = 61 мм
для Duomatic SM = 70 мм
для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

Расстояние до монтажной планки:

0 мм

6 мм

3 мм

11

Глубина сверления
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Четырехшарнирные петли Duomatic

Для накладных дверей Для вкладных 
дверей

Размеры

Артикул

329.23.810

Артикул

329.23.840

Петля Duomatic Push
Для дверей из алюминиевого профиля 
Угол раскрытия 1050

l Материал Чашка из цинкового литья,  
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
с помощью монтажных планок 
Duomatic A или быстрый монтаж

×àøêà ×àøê à

Магнитная защелка Push
Для дверей, открывающихся без ручки

С сопряженной пластиной 
для приклеивания

Поставка - без винтов 3,5 х 9,5 мм

С сопряженной пластиной 
для забивания

l Материал Пластмасса

l Исполнение Удержание с помощью магнита

l Цвет Бежевый

l Упор Путем врезания в верхнюю 
нижнюю полку корпуса или 
крепление с помощью адаптера

Монтаж Артикул

Сопряженная планка для вбивания 356.06.401

Сопряженная планка для приклеивания 356.06.402



Полный ассортимент мебельной фурнитуры www.hafele.ru 41

Четырехшарнирные петли Duomatic

Крестовая адаптерная планка
Для привинчивания

С вспомогательным устройством позиционирования

Без вспомогательного устройства позиционирования

l Материал Пластмасса

l Цвет Бежевый

l Упор Путем прикручивания в верхнюю 
или нижнюю полку корпуса

Артикул

С вспомогательным устройством 
позиционирования

356.06.410

Без вспомогательного устройства 
позиционирования

356.06.420

Магнитная защелка Push
Для дверей, открывающихся без ручки

С сопряженной пластиной 
для забивания

С сопряженной пластиной 
для приклеивания

l Материал Пластмасса

l Исполнение Удержание с помощью магнита

l Применение Для створок выше 1600 мм 
или массивных дверей, где 
используется 3 шт. и более 
Push-петель.

l Цвет Оранжевый/Бежевый

l Упор Путем врезания полки корпуса 
или крепление с помощью 
адаптера

Монтаж Артикул

Сопряженная планка для вбивания 356.06.441

Сопряженная планка для приклеивания 356.06.442
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Монтажные планки для петель Duomatic

Монтажные планки Duomatic SM
Для техники быстрого монтажа

l Материал Цинковое литье

l Поверхность Никелированная

l Возможность  настройки Регулировка по глубине и высоте посредством эксцентрика

Для привинчивания с помощью шурупов ДСП

Для привинчивания с помощью специальных винтов

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП

Для привинчивания с помощью специальных винтов

Расстояние D Артикул

0 мм 329.67.040

3 мм 329.67.043

6 мм 329.67.046

Расстояние D Артикул

0 мм 329.67.000

3 мм 329.67.003

6 мм 329.67.006

Расстояние D Артикул

0 мм 329.71.500

2 мм 329.71.502

4 мм 329.71.503

6 мм 329.71.506

Расстояние D Расст. между 
отверстиями 
32 мм

Толщина боковой стенки 19 мм

0 мм 329.71.510

3 мм 329.71.513

6 мм 329.71.516

Толщина боковой стенки 16 мм

0 мм 329.71.530

3 мм 329.71.533

6 мм 329.71.536
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Монтажные планки для петель Duomatic

Монтажные планки Duomatic A
Для техники задвижения

Для привинчивания с помощью шурупов ДСП

Для привинчивания с помощью специальных винтов

Для привинчивания с помощью шуропов ДСП

Для привинчивания с помощью специальных винтов

Расстояние D Артикул

0 мм 329.73.500

2 мм 329.73.502

3 мм 329.73.503

4 мм 329.73.504

6 мм 329.73.506

Расстояние D Артикул

0 мм 329.73.510

2 мм 329.73.512

3 мм 329.73.513

4 мм 329.73.514

6 мм 329.73.516

Расстояние D Материал Артикул

Расстояние до кромки 37 мм

0 мм Сталь 329.80.528

2 мм Сталь 329.80.546

3 мм Сталь 329.80.555

4 мм Сталь 329.80.564

6 мм Сталь 329.80.582

9 мм Сталь 329.80.590

Расстояние до кромки 28 мм

0 мм Сталь 329.87.500

1 мм Сталь 329.87.501

2 мм Сталь 329.87.502

3 мм Сталь 329.87.503

9 мм Цинковое литье 329.87.609

12 мм Цинковое литье 329.87.612

Расстояние D Материал Артикул

Расстояние до кромки 37 мм
Глубина сверления 8,5 мм
0 мм Сталь 329.81.800

2 мм Сталь 329.81.802

3 мм Сталь 329.81.803

6 мм Сталь 329.81.806

9 мм Сталь 329.81.809
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Монтажные планки для петель Duomatic

Угловая монтажная планка
с предварительно смонтированным винтом фиксации плеча петли

Расстояние D Артикул

0 мм 329.84.120

l Материал Цинковое литье

l Поверхность Никелированная

l Возможность  настройки Регулировка по высоте 
Регулировка угла наклона +100 / +300
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Дополнительная информация

Расчет зазора, необходимого для открытия двери

Смещение двери Значение С

Техническая информация к петлям Duomatic Premium
С глубиной сверления 12 мм

Значения в таблице приведены для створок с плоской кромкой. 
В случае с использованием фасадов с радиусными кромками 
значения уменьшаются.

Смещение двери при 
максимальном раскрытии. 
Данные значение получены при 
использовании петли с прямой 
шарнирной тягой, монтажной 
планкой высотой 0 мм и значении 
К = 3 мм.

С помощью данной формулы возможно 
получить максимальное значение толщины 
смежных дверей, которые могут быть 
открыты без соприкосновения с соседними 
створками, корпусом, стеной, опираясь на 
показатели L, T, K.



Четырехшарнирные петли Metallamat
C техникой задвижения и техникой быстрого монтажаi

Виды крепления

Монтаж двери на корпусе

Возможности регулировки

Крепление

Чашка для привинчивания

Крепление чашки с помощью 
шурупов для ДСП с потайной 
головкой

Техника задвижения

Шарнирная тяга надвигается 
на монтажную планку и 
плотно привинчивается

А Боковая настройка
Ход регулировки на 
шарнирной петли +3 мм

В Регулировка по высоте
Ход регулировки через 
монтажные планки +/-2 мм

С Регулировка по глубине
Ход регулировки на 
шарнирной петле +4 мм, -1 мм

А Длина шарнирной тяги
В Высота шарнирной тяги
С Сдвиг двери
D Расстояние до монтажной 
планки
E Расстояние до чашки
F Зазор
G Наложение двери

Монтажная планка для 
привинчивания

Крепление шурупами для 
ДСП или предварительно 
смонтироваными 
предварительно 
смонтированными винтами в 
ряд отверстий с шагом 32 мм

Техника быстрого монтажа

Шарнирная тяга 
позиционируется на 
монтажной планке и 
защелкивается. Она 
может снова отделяться от 
монтажной планки одним 
движением руки

Угловое крепление
Петля с прямой
шарнирной тягой

Виды крепления

Среднее
крепление
Петля с изогнутой 
шарнирной тягой

Внутреннее
крепление
Петля с сильно 
изогнутой шарнирной 
тягой

Благодаря возможностями регулировки в 
3-х измерениях могут корректироваться 
технологические и монтажные отклонения.

Заводская настройка
Боковая настройка, настройка по высоте и 
глубине: в нулевой позиции.

Схема сверления

Cхема сверления 48/6 Cхема сверления 52/5,5

Размеры под чашку Крестовая монтажная планка
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Четырехшарнирные петли Metallamat
C техникой задвижения и техникой быстрого монтажаi

Монтаж двери на корпусе

Число четырехшарнирных петель в одной двери

Выбор монтажной планки

Требуемый минимальный зазор 
зависит от типа шарнирной петли, 
расстояния до чашки и толщины 
двери. После определения 
расстояния до чашки и толщины 
двери по приведенной таблице 
может отсчитываться значение 
минимального зазора. 

Данные, приведенные в таблице, являются 
ориентировочными значениями. Рекомендуется произвести 
пробную установку петель.

Число четырехшарнирных петель в одной двери зависит от 
ширины, веса и материала двери. 

Согласно рисунку слева, при высоте двери 1500 мм 
и весе двери 7-12 кг должны предусматриваться три 
четырехшарнирные петли.

Различные значения высоты монтажных 
планок позволяют изменять наложение 
двери. Расстояние до монтажной планки 
получается из толщины монтажной планки. 
Исходным пунктом для определения 
требуемого расстояния до монтажной 
планки является желаемый вид крепления с 
определенным наложением двери. 

После установления размеров для наложения двери и рас-стояния 
до чашки можно высчитать расстояние до монтажной планки. Так, 
например, наложение двери 10 мм и расстояние до чашки 5 мм, 
расстояние до монтажной планки 4 мм

Пример:
при толщине двери 19 мм и расстоянии до чашки 4 мм 
получается значение минимального зазора 2,0 мм

D Расстояние до монтажной планки
E Расстояние до чашки
F Зазор
G Наложение двери

Пример

Толщина 
двери, мм

Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0

16 1,2 1,2 1,1 1,1

18 1,7 1,7 1,6 1,6

19 2,0 2,0 1,9 1,9

20 2,4 2,3 2,2 2,2

22 3,3 3,1 3,0 2,9

24 4,5 4,2 4,0 3,9

26-32 Произвести пробное крепление

Наложение двери, мм

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6 7 3

3 4  5 6 7 4

3 4  5 6 7 6

3 4  5 6 7 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до 
монтажной 
планки, мм
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Петля Metallamat 
Угол раскрытия 1100

l Материал Чашка и шарнирная тяга из
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения, А), или 
быстрый монтаж (SM)

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

Установочные размеры

Толщина 
двери, мм

Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

15 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

16 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

17 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

18 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

19 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6

20 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0

21 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3

22 3,4 3,1 3,0 2,8 2,7

23 4,1 3,8 3,6 3,3 3,2

Для накладных дверей

l Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A SM

3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 4 4

3 4 5 6 7 6 6

3 4 5 6 7 8 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, 
мм

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.30.500 316.30.560

Техника быстрого 
монтажа

318.40.500 318.40.543
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Для полунакладных дверей Для вкладных дверей

l Шарнирная тяга Изогнутая l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A SM

3 4 5 6 7 2

3 4 5 6 7 3

3 4 5 6 7 4 4

3 4 5 6 7 6 6

3 4 5 6 7 8 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, 
мм

Наложение двери, мм

-4 -3 -2 -1

3 4 6

3 4 5 6 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной 
планки, мм

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.30.501 316.30.561

Техника быстрого 
монтажа

318.40.501 318.40.544

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.30.502 316.30.562

Техника быстрого 
монтажа

318.40.502 318.40.545
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Петля Metallamat
Применение с углом 300 
Угол раскрытия 920

Клин
7,50

l Материал Чашка из стали, и шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения, А), или 
быстрый монтаж (SM)

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l Область применения Для подкладывания под соотв. 
монтажную планку

l Материал Пластмасса

l Исполнение Может штабелироваться

Установочные размеры
Высота, мм Артикул

6,5 317.93.630

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.34.500 316.34.544

Техника быстрого 
монтажа

318.44.500 318.44.544
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Петля Metallamat
Применение с углом 450 
Угол раскрытия 920

Клин
7,50

l Материал Чашка из стали и шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения), или 
быстрый монтаж

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l Область применения Для подкладывания под соотв. 
монтажную планку

l Материал Пластмасса

l Исполнение Может штабелироваться

Установочные размеры

Артикул

6,5 317.93.630

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.34.501 316.34.50x

Техника быстрого 
монтажа

318.44.501 318.44.545

Расстояние 6 мм
Полункладное крепление

Расстояние 4 мм
Соединение на ус

+ Расстояние до мотнажной 
планки

Расстояние 2 мм
Накладное крепление
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Петля Metallamat
Для применения с доборными брусками 
угол раскрытия 920

Петля Metallamat
Угол раскрытия 1750

l Материал Чашка из стали, шарнирная тяга 
из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения, А), или 
быстрый монтаж (SM)

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l Материал Чашка из цинкового литья, 
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения, А), или 
быстрый монтаж (SM)

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 12, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

Расстояние до монтажной планки 6 мм
> 58 техника задвижения 
> 63 техника быстрого монтажа
E = -3 - 7 мм

Расстояние до монтажной планки 
2 мм
> 58 техника задвижения 
> 63 техника быстрого монтажа

Толщина 
двери, мм

Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

20-24 Зазор не требуется

25 3,2 3,0 2,7 2,1 1,6 0,8

26 6,0 5,2 4,4 3,6 2,8 2,0

Для накладных дверей

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.35.500 316.35.545

Техника быстрого 
монтажа

318.45.500 318.49.500

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.32.600 316.32.643

Техника быстрого 
монтажа

318.42.600 318.71.500

 



Полный ассортимент мебельной фурнитуры www.hafele.ru 53

Четырехшарнирные петли Metallamat

При внутреннем креплении 
позицию привинчивания 
монтажной планки сдвинуть 
назад на толщину двери

Среднее крепление

Внутренне крепление

Среднее / двойное крепление

Среднее двойное (для полунакладных дверей)  и 
внутреннее крепление (для вкладных дверей)

Наложение двери, мм

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A SM

3 4 5 6 7 8 2

3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 4 4

3 4 5 6 7 8 6 6

3 4 5 6 7 8 8 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм

-1 0

3 4 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной 
планки, мм

Крепление петли Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 316.32.601 316.32.644

Техника быстрого 
монтажа

318.42.601 318.42.654
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Четырехшарнирные петли Metallamat

Петля Metallamat
Для алюминиевой рамки, 
Угол раскрытия 920

l Материал Чашка из цинкового литья, 
шарнирная тяга из стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения, А), в 
комплекте винты 3,5 х 9,5 мм

l Глубина сверления См. чертеж

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Петля Metallamat для алюминиевых рамок Артикул

+ 2 установочных винта 3,5 х 9,5 мм 316.46.500

Петля Metallamat для алюминиевых рамок Артикул

+ 2 установочных винта 3,5 х 9,5 мм 316.46.501

Петля Metallamat для алюминиевых рамок Артикул

+ 2 установочных винта 3,5 х 9,5 мм 316.46.502

Установочные размеры

Для накладных дверей

Для полукладных дверей

Для вкладных дверей
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Монтажные планки для петель Metallаmat

Крестовые монтажные планки SM
для техники быстрого монтажа

l Материал Сталь

l Поверхность Никелированная

l Возможность 
    настройки

Регулировка по высоте +/- 2 мм 
через продольный паз

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП

Для привинчивания с помощью предварительно смонтированных специальных винтов

Амортизатор для привинчивания к чашке шарнирных петель

Расстояние D Артикул

3 мм 318.61.503

4 мм 318.61.504

6 мм 318.61.506

8 мм 318.61.508

Расстояние D Артикул

3 мм 318.61.523

4 мм 318.61.524

6 мм 318.61.526

8 мм 318.61.528

Схема сверления Артикул

48/6 316.53.710

52/5,5 316.53.720

l Угол раскрытия 1100

l Материал Пластмасса

l Цвет Серебристый

l Схема сверления 48/6, 52/5.5
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Крестовые монтажные планки A
для техники задвижения

l Материал Сталь

l Поверхность Никелированная

l Возможность 
    настройки

Регулировка по высоте +/- 2 мм 
через продольный паз

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП

Для привинчивания с помощью предварительно смонтированных специальных винтов

Расстояние D Артикул

2 мм 316.51.502

4 мм 316.51.504

6 мм 316.51.506

8 мм 316.51.508

Расстояние D Артикул

2 мм 316.51.522

4 мм 316.51.524

6 мм 316.51.526

8 мм 316.51.528
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Петля Metallamat Mini
Угол раскрытия 1100

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
стали

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11, 5 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Петля Metallamat Mini Артикул

317.01.505

Петля Metallamat Mini Артикул

311.01.514

Петля Metallamat Mini Артикул

317.01.523

Для накладных дверей

Глубина 
сверления

Установочные
размеры

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  3 4 5 2

3 4 5 5

3 4 5 8

Расст. до чашки Н, мм Расст. до монтажной 
планки В, мм

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 2

3 4 5 5

3 4 5 8

Расст. до чашки Н, мм Расст. до монтажной планки 
В, мм

Наложение двери, мм

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5   5

3 4 5 8

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной 
планки В, мм

Петля для угла применения 300/900 - по запросу
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Четырехшарнирные петли Metallamat Mini

l Шарнирная тяга Изогнутая

Петля Metallamat Mini Артикул

317.03.500

Применение с углом 300

Применение с углом 450

Применение с углом 450 возможно при использовании клина 
317.93.630 (см. стр 60)

Клин
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Четырехшарнирные петли Metallamat Mini

Петля Metallamat Mini
Для стеклянных дверей 
Угол раскрытия 920

l Материал Чашка из пластика, шарнирная 
тяга из цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Насаживание двери на корпус 
(техника задвижения А)

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

Для накладных дверей

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

Петля Metallamat Mini Артикул

317.02.500

Петля Metallamat Mini Артикул

317.02.501

Петля Metallamat Mini Артикул

317.02.502



Монтажные планки для петель Metallamat Mini
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Монтажная планка
Для петель Metallamat Mini 

Размер В Артикул

2 мм 317.93.602

5 мм 317.93.605

Размер В Артикул

2 мм 317.93.612

5 мм 317.93.615

Клин
7,50

l Область применения Для подкладывания под соотв. 
монтажную планку

l Материал Пластмасса

l Исполнение Может штабелироваться

Высота, мм Артикул

6,5 317.93.630

Для привинчивания с помощью шурупов
для ДСП

Для привинчивания с помощью предварительно 
смонтированных специальных винтов
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Схема сверления

Схема сверления

Размеры под чашку

Монтаж путем 
привинчивания / 
Схема сверления 48/6

Крепление чашки с помощью 
шурупов для ДСП с потайной 
головкой

Техника задвижения

Под шарнирную чашку 
надвигается на монтажную 
планку и плотно 
привинчивается

Metalla A Metalla A

Возможности регулировки

А Боковая настройка
Ход регулировки на 
шарнирной петли +3 мм

В Регулировка по высоте
Ход регулировки через 
монтажные планки +/-2 мм

С Регулировка по глубине
Ход регулировки на 
шарнирной петле +4 мм, -1 мм

Благодаря возможностями регулировки в 
3-х измерениях могут корректироваться 
технологические и монтажные отклонения.

Заводская настройка
Боковая настройка, настройка по высоте и 
глубине: в нулевой позиции.

Крепление
А Длина шарнирной тяги
В Высота шарнирной тяги
С Сдвиг двери
D Расстояние до монтажной 
планки
E Расстояние до чашки
F Зазор
G Наложение двери Угловое крепление

Петля с прямой
шарнирной тягой

Виды крепления

Среднее
крепление
Петля с изогнутой 
шарнирной тягой

Внутреннее
крепление
Петля с сильно 
изогнутой шарнирной 
тягой

Четырехшарнирные петли Metalla
C техникой задвижения и техникой быстрого монтажаi

62



Четырехшарнирные петли Metalla
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Петля Metalla A
Для деревянных дверей 
Угол раскрытия 1100

l Материал Сталь

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Монтаж Соединение двери с корпусом 
техникой задвижения или 
быстрый монтаж

l Глубина сверления Под шарнирную чашку 11, 3 мм

l Возможность 
    настройки

В 3-х измерениях с 
соответствующей монтажной 
планкой

l С закрывающей автоматикой

l Шарнирная тяга Прямая

l Шарнирная тяга Изогнутая

l Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Для накладных дверей

Для полунакладных дверей

Для вкладных дверей

Наложение двери, мм

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3  4 5 6 7 -2

3  4 5 6 7 0

3  4 5 6 7 2

3  4 5 6 7 4

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной 
планки, мм

Наложение двери, мм

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3  4 5 6 7 -2

3  4 5 6 7 0

3  4 5 6 7 2

3  4 5 6 7 4

Расст. до чашки Е, мм Расст. до монтажной 
планки, мм

Наложение двери, мм

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-2

0

3  4 2

3  4 5 6 4

Расст. до чашки Е, мм Расст. до 
монтажной 
планки, мм

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 311.90.500 311.90.503

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5.5

Техника задвижения 311.90.501 311.90.504

Крепление чашки Схема сверления

48/6 52/5,5

Техника задвижения 311.90.502 311.90.505
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Монтажная планка
Для петли Metalla А 

Заглушка
для петель Metalla A

l Материал Сталь

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Возможность 
    настройки

Регулировка по высоте +/- 2 
мм через продольный паз

l Расстояние до кромки 37 мм

Расстояние, D Артикул

-2 311.98.505

0 311.98.500

2 311.98.502

4 311.98.504

Поверхность Артикул

Никелированная 311.09.500

Расстояние, D Артикул

-2 311.98.515

0 311.98.510

2 311.98.512

4 311.98.514

Привинчивание с помощью шурупов для ДСП

Привинчивание с помощью специальных винтов

Схема сверления

Схема сверления

Монтажные планки для петель Metalla
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Монтаж Демонтаж

Виды крепления

Число петель в одной двери

Надвинуть чашку на 
шарнирную тягу

Угловое крепление

Данные в таблице - ориентировочные значения для дверей с шириной до 600 
мм. 

Ширина дверей не должна превышать их высоту. Максимальная ширина - 
600 мм. При ширине двери более 600 мм требуется специальный запрос.

Для дверей с двумя петлями расстояние между петлями не должно быть 
меньше ширины двери, при возможности оно должно быть больше.

При большой весовой нагрузке рекомендуется установка дополнительной 
петли примерно на 100 мм ниже верхней шарнирной петли. 
Размер Х = макс. 100 мм

Число петель в одной двери зависит от ширины и высоты двери, веса двери 
и материала.

Для фиксации шарнирной тяги требуется третий винт. Согласно 
приведенной диаграме при высоте двери 2000 мм и весе двери 16 кг должны 
предусматриваться 4 петли.

При ширине двери менее 400 мм число шарнирных петель должно 
определяться путем пробного крепления. 

Рекомендуется произвести пробную установку петель.

Среднее крепление Двойное крепление Внутренне крепление

Плотно затянуть винт Отвернуть винт Вытащить чашку из 
шарнирной тяги

Монтажный размер Схема сверления для крепления 
шарнирной тяги

Схема сверления для крепления 
чашки

Внутреннее
крепление
Петля с сильно 
изогнутой шарнирной 
тягой

Специальная петля Aximat
C видимым роликомi
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Возможности регулировки

Расчет ширины двери

Благодаря возможности регулировки в двух измерениях могут 
корректироваться технологические и монтажные отклонения.

Боковые регулировки, а также регулировки по высоте и глубине на заводе-
изготовителе установлены в нулевую позицию.

Петля Aximat 100 c восможностью регулировки в 2-х измерениях

А - 3 мм через продольный паз
В +/- 2 мм через продольные пазы

Боковая 
регулировка

Регулировка по 
высоте

Обозначение
LSB - Ширина шкафа в свету
ТА - Наложение двери
ТВ - Ширина двери
F - Зазор

Наружная ширина шкафа  		  400 мм
Толщина боковых стенок 2 х 19 мм	 38 мм
--------------------------------------------------------
Ширина шкафа в свету		  362 мм

LSB + (2 x TA)			   = ширина двери

Пример
362 мм + (2 х 15 мм)		  = 392 мм

Наружная ширина шкафа  		  800 мм
Толщина боковых стенок 2 х 19 мм	 38 мм
--------------------------------------------------------
Ширина шкафа в свету		  762 мм

LSB + (2 x TA) (1 х F) / 2		  = ширина двери

Пример
762 мм + (2 х 16 мм) ) (1 x 6 мм) / 2	 = 394 мм

Наружная ширина шкафа  		  800 мм
Толщина боковых стенок 2 х 19 мм	 19 мм
--------------------------------------------------------
Ширина шкафа в свету		  781 мм

LSB + (2 x TA) (1 х F) / 2		  = ширина двери

Пример
762 мм + (2 х 6,5 мм) ) (1 x 6 мм) / 2	 = 394 мм

Корпус с одной дверью

Бесконечная конструкция с двойными дверями

Корпус с двойными дверями

Специальная петля Aximat
C видимым роликомi
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Специальная петля Aximat

Петля Aximat 100
Зазор 6 мм

l Материал Чашка и шарнирная тяга из 
цинкового литья

l Поверхность Никелированная

l Крепление чашки Путем привинчивания

l Крепление 
    шарнирной тяги

Привинчивание в отверстия 
32 мм

l Монтаж Насаживание двери на корпус

l Возможность 
    настройки

Регулировка по высоте и 
боковым сторонам

l Толщина двери Макс. - 20 мм

Угловое крепление

Среднее крепление

Двойное крепление

Крепление чашки и шарнирной тяги Артикул

Путем привинчивания 344.21.000

Крепление чашки и шарнирной тяги Артикул

Путем привинчивания 344.21.001

Крепление чашки и шарнирной тяги Артикул

Путем привинчивания 344.21.003
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“Хефеле” - для мебельной индустрии всего мира это имя 

уже давно стало синонимом качества, функциональности, 

оригинальных инновационных идей, и конечно же, 

высокого уровня сервиса обслуживания своих клиентов. 

Компания имеет более 40 дочерних предприятий и 

представительств на всех континентах планеты. В 

Германии, где базируется главный офис “Хефеле”, на-

ходятся также 5 заводов, производящих и поставляющих 

фурнитуру во все точки планеты.

В 1994 г. компания “Хефеле” вступила на пост-советское 

пространство, открыв в Москве представительство 

компании, а в конце 2006 -  дочернее предприятие. На 

данный момент ООО “Хефеле Рус” занимает уже 

значительную нишу на рынке мебельной фурнитуры в 

России и странах ближнего зарубежья, с каждым годом 

приобретая все большее доверие со стороны как 

старых, так и новых клиентов.

HAFELE: о компании

1. Штаб-квартира “Хефеле” в г. Нагольд, Германия   

2. Офис и склад “Хефеле Рус” в Москве (МКАД, 14-ый км, д.10)

1

2
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ГЕРМАНИЯ
Главный офис

Hafele GmbH & Co KG
72202 Nagold,
Adolf Hafele Strasse, 1
Phone +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

РОССИЯ
Главный офис

Хефеле Рус
109429, Москва, МКАД
14-й км, дом 10, подъезд 1
+7 (495) 787 0785/86
+7(495) 787 0784 
hafele.ru
info@hafele.ru

РОССИЯ
Дилеры и 
региональные 
представители

Москва и Московская область
Дилеры:

Москва
Инновационные мебельные 
технологии
Симферопольский б-р, д.24, 
корп.4, помещ.6
hafele-shop.ru
+7 (495) 504 3716
+7 (495) 318 3268

Региональный представитель: 
Смирнов Иннокентий 
Геннадьевич
+7 (915) 122 6237
innokentiy.smirnov@hafele.ru

 
Северо-западный регион
(Санкт-Петербург и область, 
Новгородская, Псковская и 
Мурманская области, Карелия)
Региональный представитель: 

Царев Дмитрий Николаевич 
+7 (921) 707 0737
dmitry.tsarev@hafele.ru

Дилеры:
Санкт-Петербруг 
Партнер
 ул. Якорная 11
+7 (812) 740-7007
МебельСнаб
пр. Среднеохтинский 47/9, 
+7 (812) 227-3865
Фурнитура Германии
ул. Дегтярева 4
+7 (812) 227 4133
Мурманск
D.K.M.
ул. Марата 1
+7 (8152) 25 53 73

 
Центральный регион
(Брянская,  Владимирская, 
Калужская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, Тульская 
области)
Региональный представитель: 

Лобастов Артем Сергеевич
+7(916) 273 4454
artem.lobastov@hafele.ru

Дилеры:
Владимир
Артвуд
ул.Мостостроевкая, д.3г
+7 (4922) 37 07 54

Тверь
Современные технологии
ул. Орджоникидзе, д.43 
корп.1
+7 (4822) 75 17 07
+7 (930) 174 0101
Тула
Антонов Э.А.
ул.Волнянского. д.1
+7 (4872) 35 16 06
Калуга
Крикун С.А.
сквер Мира 2
+7 (4842) 54 79 04
Рязань
Петров С.А.
ул.Мервинская, д.31
+7 (4912) 37 37 44

Центрально-Черноземный 
регион
(Воронежская, Орловская, 
Курская, Белгородская, 
Липецкая, Тамбовская области)
Региональный представитель: 

Борисов Андрей Викторович
+7 (952) 544 9657
andrey.borisov@hafele.ru

Дилеры: 
Белгород
ТД Потатушкиных
 ул.Чичерина, 1м
+7 (4722) 22 16 67
Воронеж
Плитстройторг
пер.Отличников, д.10, 
оф.205
+7 (473) 275 3000
Липецк
ИП Труфанов С.В.
ул. Трубный проезд 11а
+7 (4742) 34 69 51
Курск
ИП Мишин А.Н.
ул. Литовская 12а
+7 (4712) 39 96 06

 Северо-Восточный регион
(Ярославская, Ивановская, 
Костромская, Вологодская, 
Архангельская области, Коми)
Региональный представитель: 

Потапов Алексей 
Валерьевич
+7 (910) 827 6207
alexey.potapov@hafele.ru

Дилеры:
Сыктывкар
Алграф
Октябрьский пр.131/6
+7 (8212) 51 68 68
Ярославль
Интерьер
пр.Ленина.д.30
+7 (4852) 94 61 07
Вологда
Ермаков С.Н.
пр.Советский, д.162 В
+7 (8172) 75 96 66
Архангельск
Кугаевский А.В.
ул.Воскресная д.116, кв 146
+7 (8182) 29 44 58

 Волго-Вятский регион
(Нижегородская, Кировская 
области, Мордовия, Чувашия, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия)
Региональный представитель: 

Черных Артем 
Вячеславович
+7 (920) 060 0244
artem.chernyh@hafele.ru

Дилеры:
Киров
Техно
ул. Базовая 8
+7 (8332) 70 41 65 
Казань
Альфа-Холдинг
Южно-Промышленная 
улица 3
+7 (843) 278 7478
Чебоксары
Строительный Двор
Хозяйственный пр-д, д.11
+7 (8352) 63 71 98

 Среднее Поволжье
(Самарская, Ульяновская, 
Пензенская, Саратовская, 
Оренбургская области)
Региональный представитель: 

Райхлин Роман Лазаревич, 
+7 (927) 710 0693
roman.raihlin@hafele.ru

Дилеры:
Ульяновск
Симбирский ТД
просп. Антонова, д.55
+7 (8422) 511 589
Самара
Таурус
пр.Кирова, д.69, корп.1
+7 (846) 979 1000
Тольятти
Пропаганда
ул.Коммунальная, д.33
+7 (8482) 40 80 61
+7 (962) 611 4061
Пенза
ТБ Стандарт
ул.Циолковского, д.12А
+7 (8412) 49 98 59
Саратов
Исаев
ул.Ульяновская, д.6/12
+7 (8452) 73 59 22

 
Юг России и  Северный Кавказ
(Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская области, 
Краснодарский и Ставропольский 
край, Калмыкия, Северный Кавказ 
и Абхазия)
Региональный представитель: 

Египкина Анна Евгеньевна,
+7 (903) 47 44 814
+7 (919) 871 3389
anna.egipkina@hafele.ru

Дилеры: 
Волгоград
КроноВолга
ул. Грановитая, 2а
+7 (8442) 96 47 08 / 23
Ростов-на-Дону
Платформ-Дон
ул. Шоссейная, д.104Д
+7 (863) 262 73 67/68
Ставрополь
ИП Корнилов О.А.
Ставропольский край, 
Шпаковский район, 
с.Верхнерусское, 
ул.Подгорная ул., 7б
+7 (86553) 2 08 52 

Урал
(Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Пермская, 
Курганская области, Башкирия)
Региональный представитель: 

Глинский Евгений Львович
+7 (982) 668 7434
evgeniy.glinskiy@hafele.ru 

Дилеры:
Челябинск
Гратис
ул. Энтузиастов 15Г
+7 (351) 729 90 65
СКМ-Мебель
ул. Механическая 26
+7 (351) 771 5832
+7 (351) 771 5933
+7 (351) 773 4253
Уфа
СКМ-Мебель
ул.Путейская, д.6/1
+7 (347) 260 5103/4/6
Гратис-Уфа
ул.Сагита Агиша, д 2/1
+7 (347) 248 2377 / 85
Тюмень
Гратис
ул.Аккумуляторная, д.1/2
+7 (3452) 64 52 37
+7 (3452) 43 32 37
+7 (3452) 64 78 23
Екатеринбург
МК-Трейд
Елизаветинское ш., 39А
+7 (343) 216 2693
МКФ
ул.Шоферов 9
+7 (343) 372 95 95
СКМ-Мебель
пр. Космонавтов, 18/52, 
литер «Ь»
+7 (343) 270 1650 / 53
СКМ-Мебель
г.Березовский, ул.Чапаева 
39/14
+7 (343) 270 16 90/29
  

Сибирь и Дальний Восток
(Омская, Томская, 
Новосибирская области и др.)
Региональный представитель: 

Синкин Евгений 
Альбертович
+7 (913) 747 3840
evgeniy.sinkin@hafele.ru

Дилеры:
Новосибирск
АрсеналПлит
ул.Петухова, 35А, корп.1
+7 (383) 399 00 69
СКМ-Мебель
ул. Олимпийская, д.37
+7 (383) 341 9250
+7 (383) 360 0417
Омск
СКМ-Мебель
Амурский пос., ул. Зеленая, 
д.10
+7 (3812) 61 94 94
+7 (3812) 61 95 95
Красноярск
СКМ-Мебель
ул.Свердловская 15, стр.6
+7 (391) 204 06 09
+7 (391) 261 62 45
+7 (391) 261 62 55
+7 (391) 261 41 78
Петров М.А.
ул.Семафорная 261Д
+7 (391) 250 10 06
+7 (391) 288 20 06
+7 (391) 294 62 23


