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833.74.100 833.74.110

Возможность регулировки и фиксации светильника 
в любом положении делает его незаменимым, 
например, во время чтения при приглушенном 
общем свете в комнате. Светильник с легкостью 
крепится на кровать или любую другую мебель, 
обеспечивая мягкую и комфортную подсветку.

Гибкий светильник

LED 2018

Артикул�
833.74.*** 

100/101 110/111

Цветовая тем-ра (K) � 3000  
(теплый белый)

Длина (мм) � 450
Диаметр (мм) � 32
Мощность (Вт) � 2
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  70
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 48

Индекс
цветопередачи (CRI) � 93

Покрытие корпуса � Белое/Черное
�Упаковка � 1 шт. + крепления
Длина кабеля � 2.0 м

3000 K � 25° � Расстояние� �

2500 Лк �  �  250 мм �

1000 Лк � � 500 мм �

500 Лк � � 750 мм �

300 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

Регулировка яркости невозможна!
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Этот светильник идеально подходит для 
декоративного освещения мебели. Структура 
рассеивателя светильника создает элегантное и 
мягкое освещение, а два вида дизайна декоратив-
ных накладок гармонично впишут светильник в 
любую мебель.

Светильник 
поверхностного монтажа

LED 2001

Артикул�
833.73.*** 

000 001

Цветовая тем-ра (K) � 6400  
(холодный белый)

Длина (мм) � 75
Диаметр (мм) � 11
Мощность (Вт) � 1.7
Кол-во LED � 21
Свет. поток (Люмен) �  126
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 74

Индекс
цветопередачи (CRI) � 60

Корпус светильника � Серебристый
пластик Белый пластик

Рассеиватель с призматической 
структурой поверхности

Упаковка � 1 шт. + крепления
Длина кабеля � 2.0 м

6400 K � 90° � Расстояние��

200 Лк �  �  250 мм �

70 Лк � � 500 мм �

40 Лк � � 750 мм �

22 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31
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Cупертонкий cветильник с тонкой поверхностью и 
тремя видами свечения - рекомендован к установке 
в мебель, состоящую из полок. Также отличным 
решением будет его использование для дизайнерской 
под-светки витрин.

q8q8
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LED 2002

Артикул�
833.73.*** 

200 210 220

Цветовая тем-ра (K) �
5000 

(холодный
белый)

3200 
(теплый 
белый)

голубой

Длина (мм) � 58
Диаметр (мм) � 6
Мощность (Вт) � 1.5
Кол-во LED � 19
Свет. поток (Люмен) �  62 51 16
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 41 34 10

Индекс
цветопередачи (CRI) � 80 90 –

Покрытие �
Пластиковый корпус с 

декоративным кольцом из 
нержавеющей стали

�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

5000 K � 3200 K � Голубой � 160° � Расстояние� �

400 Лк �  254 Лк �  230 Лк �  �  250 мм �

140 Лк � 90 Лк � 80 Лк � � 500 мм �

80 Лк � 46 Лк � 40 Лк � � 750 мм �

40 Лк � 23 Лк � 20 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

    

Светильник 
поверхностного монтажа
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Данный светильник, выполненный в виде планки, 
- отличный способ добавить новых оттенков к 
дизайну интерьера и подчеркнуть неповторимость 
атмосферы любого помещения. Для внешнего 
наблюдателся сам светильник остается практически  
незаметным.

Светильник 
поверхностного монтажа

LED 2004

Артикул�
833.73.*** 

040 041 050 051

Цветовая тем-ра (K) � 6400  
(холод. белый)

3400  
(теплый белый)

Длина (мм) � 575 820 575 820
Ширина (мм) � 13
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт) � 1.8 2.8 1.2 1.8
Кол-во LED �  24 36 24 36
Свет. поток (Люмен)� 90 135 90 135
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 75

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 67

�Покрытие � Алюминий, серебристый цвет
�Упаковка � 1 шт. + крепления
Длина кабеля � 2.0 м

6400 K � 3400 K � 120° � Расстояние� �

200 Лк �  150 Лк �  �  250 мм �

90 Лк � 65 Лк � � 500 мм �

50 Лк � 40 Лк � � 750 мм �

35 Лк � 25 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

    



17www.hafele.ru

Этот встраиваемый светильник будет особенно к 
месту в мебели, изготовленной преимущественно 
из полок. Он устанавливается вертикально и 
элегантно освещает внутренее пространство 
шкафа, добавляя особую “изюминку” в общий 
дизайн окружающего пространства.

Встраиваемый светильник

LED 2005

Артикул�
833.72.*** 

000 001 010 011

Цветовая тем-ра (K) � 3400  
(теплый белый)

6400  
(холодный 

белый)
Длина (мм) � 575 820 575 820
Ширина (мм) � 12
Высота (мм) � 14
Мощность (Вт) � 1.8 2.8 1.8 2.8
Кол-во LED �  24 36 24 36
Свет. поток (Люмен)� 90 135 90 135
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 75

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 66 67 66 67

�Покрытие � Алюминий, серебристый цвет
�Упаковка � 1 шт. + крепления
Длина кабеля � 2.0 м

3400 K � 6400 K � 120° � Расстояние� �

150 Лк �  200 Лк �  �  250 мм �

65 Лк � 90 Лк � � 500 мм �

40 Лк � 50 Лк � � 750 мм �

25 Лк � 35 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 
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Стеклянные полки с подсветкой смотрятся 
невероятно эффектно! А с помощью специального 
устройства Вы теперь сами сможете подобрать 
практически любой оттенок света для вашей кухни 
или комнаты. 

Стеклянная полка 
с подсветкой

LED 2006

Артикул�
833.74.*** 

000 001 010 011 020 021
Цветовая тем-
ра (K) � RGB Голубой 6400  

холод. белый
Длина (мм) � 600 900 600 900 600 900
Ширина (мм) � 70
Высота (мм) � 175
Мощность(Вт) 
� 2.8 4.5 2.8 3.5 2.8 4.0

Кол-во LED �  15 24 33 51 33 51
Свет. поток 
(Люмен) �  20 31 20 31 198 306

Световая эф-
фективность
(Люмен/Вт) �

7 6 7 6 66 61

Индекс цве-
топередачи
(CRI)�

– – 70 – 80

�Покрытие � Алюминий, серебристый цвет,
матовое стекло

�Упаковка � 1 шт.
Длина 
кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 31 

В RGB-варианте регулировка яркости невозможна.
RGB-вариант включает в себя, помимо включателя, 
устройство управления светом 

!
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Светильник, предназначенный для подсветки 
стеклянных полок, устанавливается в узкое 
пространство между краем полки и стенкой шкафа. 
Идеально подходит для стекла толщиной до 8 мм. 
На выбор доступны два варианта длины и света 
(“теплый” белый и голубой).

Светильник для 
подсветки стеклянных полок

LED 2007

Артикул�
833.74.*** 

050 051 060 061

Цветовая тем-ра (K) � 3400  
(теплый белый) Голубой

Длина (мм) � 563 863 563 863
Ширина (мм) � 12
Высота (мм) � 15
Мощность (Вт) � 2.5 4.0 2.5 4.0
Кол-во LED �  30 48 30 48
Свет. поток (Люмен)� 180 288 18 29
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 72 7

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 55 – 60 –

�Покрытие � Алюминий, серебристый цвет
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 31 

    

Полкодержатели для стеклянных полок 
заказывайте, пожалуйста отдельно. Светильник без 
функции удержания.

!

Благодаря модульной конструкции светильника 
есть возможность его укоротить для полного 
соответствия размеру полки.

!



20 www.hafele.ru

Светильник поверхностного монтажа 
со встроенным датчиком включения/выключения

LED 2003

Данный светильник подойдет для абсолютно любой 

мебели. Главной его особенностью является 

наличие встроенного сенсорного датчика, который 

позволяет включать/выключать свет.

Артикул 
833.73.*** 

020 021

Цветовая тем-ра (K)  
6400 

(холодный белый)

Длина (мм)  600 900

Ширина (мм)  30

Высота (мм)  20

Мощность (Вт)  3.0 3.6

Кол-во LED   9 12

Кол-во источников 

света  
3 4

Свет. поток (Люмен) 140 210

Свет. эффективность 

(Люмен на Вт)  
58 66

Индекс 

цветопередачи (CRI)  
67 67

 Покрытие  Алюминий, серебристый цвет

 Упаковка  1 шт.

Длина кабеля  2.0 м

6400 K  90°  Расстояние  

200 Лк     250 мм  

88 Лк   500 мм  

45 Лк   750 мм  

33 Лк   1000 мм  

9090°

Драйвер стр. 31 

Регулировка яркости невозможна

!
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Светильник предназначен для установки в 
выдвижные ящики. Он также обладает встроенным 
сенсорным датчиком включения света при открытии 
ящика и выключении при его закрытии. Изнутри 
освещаются участки, плохо доступные внешнему 
свету и все содержимое ящика - как на ладони.

Светильник
для подсветки ящиков

LED 2008

Артикул�
833.73.*** 

060 061 062 065 063 064

Цветовая тем-ра (K) � 6400  
[холодный белый)

Длина (мм) � 405 555 755 855 955 1155
Ширина (мм) � 30
Высота (мм) � 20
Мощность (Вт) � 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5
Кол-во LED �  6 9 12 12 15 18
Кол-во источников 
света � 2 3 4 4 5 6

Свет. поток (Люмен)� 70 105 140 140 175 210
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 44

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 67

�Покрытие � Алюминий, серебристый цвет
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

6400 K � 90° � Расстояние� �

200 Лк �  �  250 мм �

88 Лк � � 500 мм �

45 Лк � � 750 мм �

33 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

Регулировка яркости невозможна!

    



22 www.hafele.ru

Интересной функцией светильника является 
возможность установки автоматической 
попеременной смены цветов. Это одинаково 
эффектно будет смотреться как в кухонной  мебели, 
так и в мебели для жилых помещений. Впрочем, 
применение светильника LED 2009 не 
ограничивается только декоративной функцией.

53

7

q58

RGB-cветильник 
поверхностного монтажа

LED 2009

Артикул � 833.73.150 
Цветовая тем-ра (K) � RGB
Диаметр (мм) � 58
Высота (мм) � 7
Мощность (Вт) � 1.2
Кол-во LED � 8
Cвет. поток (Люмен) �  10
Свет. эффективность  
(Люмен на Вт) � 8

Индекс цветопередачи 
(CRI) � –

�Покрытие � Нержавеющая сталь, мат
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

Драйвер� стр. 31 

	 Артикул 833.74.700 
Устройство управления светом 

	 Артикул 833.74.741 
Разветвитель 9-ти канальный

+

Артикулы 833.74.700 и 833.74.741 заказываются 
отдельно!
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Как и LED 2009, светильник обладает возможностью 
автоматической смены цветов по системе RGB, 
и предназначается для дизайнерской подсветки 
небольших прстранств.

47

6

52

LED 2010

Артикул � 833.73.100 
Цветовая тем-ра (K) � RGB
Длина (мм) � 52
Ширина (мм) � 52
Высота (мм) � 6
Мощность (Вт) � 1.7
Кол-во LED � 9
Cвет. поток (Люмен) �  15
Свет. эффективность  
(Люмен на Вт) � 9

Индекс цветопередачи 
(CRI) � –

�Покрытие � Нержавеющая сталь, матт
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

Драйвер� стр. 31 

	 Артикул 833.74.700 
Устройство управления светом 

	 Артикул 833.74.741 
Разветвитель 9-ти канальный

+

    

RGB-cветильник 
поверхностного монтажа

Артикулы 833.74.700 и 833.74.741 заказываются 
отдельно!
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	 Артикул 833.74.712 
Соединительный кабель 2.5 м для 
соединения светодиодных лент

	 T-соединитель:  
Длина: 75 мм;  
Мощность: 0.2 В; 3 LED; 

	 Артикул 833.73.300  
T-соединитель, 5000 K (cool white)

	 Артикул 833.73.310  
T-соединитель, 3200 K (warm white) 

	 Соединительный кабель для 
углового соединения лент

+

Светодиодная лента не требует посторонней 
помощи в монтаже. Она легко и надежно клеится 
на поверхность, оставаясь при этом практически 
незаметной. Светодиодная лента LED 2011 
доступна в двух вариантах цвета: холодный белый 
и теплый белый.

Светодиодная лента

LED 2011

5000 K � 3200 K � 120° � Расстояние� �

108 Лк �  90 Лк �  �  250 мм �

38 Лк � 30 Лк � � 500 мм �

18 Лк � 12 Лк � � 750 мм �

10 Лк � 5 Лк � � 1000 мм �

Артикул�
833.73.*** 

250 252 260 262

Цветовая тем-ра (K) �
5000  

(холодный 
белый)

3200 
(теплый белый)

Длина (мм) � 300 2000 300 2000
Ширина (мм) � 8
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 0.8 5.0 0.8 5.0
Кол-во LED �  12 72 12 72
Свет. поток (Люмен)� 39 237 32 194
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 49 47 40 39

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 80 90

�Покрытие � Белый пластик
�Упаковка � 1 шт.

Драйвер� стр. 31

Светодиодная лента может быть обрезана 
через каждую третью лампочку (75 мм). После 
этого повторное соединение оставшейся части 
невозможно. Все дополнительные компоненты и 
соединительные кабели (см.ниже) заказывайте, 
пожалуйста, отдельно.

!

    

50 мм 833.74.713
500 мм 833.74.772

1500 мм 833.74.775
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Светодиодная RGB-лента LED 2012 с помощью 
пульта управления светом позволяет выбрать 
любой нужный оттенок подсветки или же назначить 
автоматическую смену цветов через определенный 
промежуток времени. Ваша мебель заиграет в 
прямом смысле новыми красками - невероятно 
красиво и эффектно!

RGB-cветодиодная лента

LED 2012

Артикул�
833.73.*** 

320 322
Цветовая тем-ра (K) � RGB
Длина (мм) � 300 2000
Ширина (мм) � 8
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 2.0 12.0
Кол-во LED �  12 72
Свет. поток (Люмен)� 22 129
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 12 13

Индекс 
цветопередачи (CRI) � –

�Покрытие � Белый пластик
�Упаковка � 1 шт.

RGB � 120° � Расстояние� �

90 Лк �  �  250 мм �

30 Лк � � 500 мм �

12 Лк � � 750 мм �

5 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

	 Артикул 833.74.700 
Устройство управления светом 

	 Артикул 833.74.711 
Кабель для соединения RGB-ленты 
с устройством управления светом

	 Соединительный кабель 50 мм 
для углового соединения RGB-
светодиодных лент

	

Артикул 833.74.711 9-ти канальный разветвитель

+

Артикулы 833.74.700, 833.74.711 и 833.74.710 + 
833.74.741 заказываются отдельно.!

    

50 мм 833.74.710
500 мм 833.74.762
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Эта светодиодная лента, благодаря своей длине, 
будет особенно хороша для подсветки потолков. 
Она также легко наклеиватся и остается при этом 
незаметной. На выбор 4 варианта цвета: теплый 
белый, холодный белый, голубой и красный.
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Светодиодная лента 5 м с 300 светильниками

LED 2013

Артикул�
833.73.*** 

330 340 350 360

Цветовая тем-ра (K) �
3200 
(тепл. 
белый)

6400 
(холод. 
белый)

Голубой Красный

Длина (мм) � 5000
Ширина (мм) � 8
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 25 (макс. 5 м на 1 Драйвер
Кол-во LED �  300 (60 на каждый метр)
Свет. поток (Люмен)� 1440 1800 408 516
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 60 75 17 22

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 65 75 –

�Покрытие � Белый пластик

�Упаковка � Светодиодная лента 1 шт., 
соединительный кабель 1 шт.

Длина кабеля � 2.0 м

3200 K � 6400 K � Голубой � Красный � 120° � Расстояние� �

200 Лк �  240 Лк �  190 Лк �  180 Лк �  �  250 мм �

70 Лк � 82 Лк � 64 Лк � 62 Лк � � 500 мм �

32 Лк � 44 Лк � 29 Лк � 28 Лк � � 750 мм �

20 Лк � 26 Лк � 18 Лк � 16 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31
Алюминиевый профиль � стр. 32

	 Соединительный кабель систем 
12 В для соединения ленты с 
драйвером

	 Дистанционный коннектор для 
соединения лент

	 833.74.720: Коннектор для 
соединения лент

Все дополнительные компоненты заказываются 
отдельно+

    

Светодиодная лента поставляется с 
соединительным кабелем (833.74.718)!

2000 мм 833.74.718

50 мм 833.74.715
500 мм 833.74.719

2000 мм 833.74.716
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Великолепный вариант для стильной дизайнерской 
подсветки полок и не только. На Ваш выбор три 
оттенка света: красный (R), зеленый (G) и синий (B). 
Создайте яркое настроение себе и Вашим гостям! 
C помощью пульта управления можно также легко 
регулировать интенсивность каждого оттенка света.

Светодиодная лента 5 м с 300 RGB-светильниками

LED 2014

Артикул � 833.73.370 
Цветовая тем-ра (K) � RGB
Длина (мм) � 5000
Ширина (мм) � 10
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 24 (макс. 5 м на 1 Драйвер)
Кол-во LED �  300 (60 на каждый метр)
Свет. поток (Люмен)� 816
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 34

Индекс 
цветопередачи (CRI) � –

�Покрытие � Белый пластик
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

RGB � 120° � Расстояние� �

190 Лк �  �  250 мм �

64 Лк � � 500 мм �

29 Лк � � 750 мм �

18 Лк � � 1000 мм �

+ Светодиодная лента поставляется с 
соединительным кабелем (833.74.717) 

	 833.74.717: Соединительный кабель 	
	 2 м для соединения ленты с устрой-	
                         ством управления светом 

	 Артикул 833.74.700 
Устройство управления светом 

	 Артикул 833.74.741 
9-ти канальный разветвитель

	 Дистанционный коннектор для 
соединения лент

	 833.74.728: Коннектор для 
соединения лент

    

Драйвер� стр. 31
Алюминиевый профиль � стр. 32 
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50 мм 833.74.750
500 мм 833.74.727

2000 мм 833.74.752
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Хороший выбор для полноценного освещения 
рабочих пространств. На выбор 4 цвета освещения: 
теплый белый, холодный белый, голубой и красный.
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Светодиодная лента 5 м со 150 светильниками

LED 2015

Артикул�
833.73.*** 

400 410 420 430

Цветовая тем-ра (K) �
3200 
(тепл. 
белый)

6400 
(холод. 
белый)

Голубой Красный

Длина (мм) � 5000
Ширина (мм) � 10
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 40 (макс. 3.8 м на 1 Драйвер)
Кол-во LED �  150 (30 на каждый метр)
Свет. поток (Люмен)� 2412 2808 504 612
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 67 78 14 17

Индекс 
цветопередачи (CRI) � 67 78 –

�Покрытие � Белый пластик
�Упаковка � Светодиодная лента 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

3200 K � 6400 K � Голубой � Красный � 120° � Расстояние �

400 Лк �  500 Лк �  380 Лк �  360 Лк �  �  250 мм �

140 Лк � 165 Лк � 135 Лк � 124 Лк � � 500 мм �

70 Лк � 88 Лк � 60 Лк � 58 Лк � � 750 мм �

40 Лк � 50 Лк � 36 Лк � 32 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 
Алюминиевый профиль � стр. 32

	 833.74.718: Соединительный 
кабель 2 м для систем 12 В и 
коннектор для соединения ленты с 
драйвером

 
Дистанционный коннектор для 
соединения лент

	 833.74.720: Коннектор для 
соединения лент

+

    

Светодиодная лента поставляется с 
соединительным кабелем (833.74.718)!

50 мм 833.74.715
500 мм 833.74.719

2000 мм 833.74.716
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Данная лента обеспечивает невероятно яркий и 
насыщенный RGB-свет. Отлично подойдет для 
подсветки не только мебели, но и достаточно 
больших жилых или гостиничных помещений.

Светодиодная RGB-лента 5 м со 150 светильниками

LED 2016

Артикул � 833.73.450 
Цветовая тем-ра (K) � RGB
Длина (мм) � 5000
Ширина (мм) � 12
Высота (мм) � 2.5
Мощность (Вт) � 40 (макс. 3.8 м на 1 Драйвер)
Кол-во LED �  150 (30 на каждый метр)
Свет. поток (Люмен)� 1224
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 34

Индекс 
цветопередачи (CRI) � –

�Покрытие � Белый пластик
�Упаковка � Светодиодная лента 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

RGB � 120° � Расстояние �

380 Лк �  �  250 мм �

135 Лк � � 500 мм �

60 Лк � � 750 мм �

36 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 31 

+ 	 833.74.717: Соединительный 
кабель для соединения лент с 
устройством управления светом

	 Артикул 833.74.700 
Устройство управления светом 

	 Артикул 833.74.741 
Разветвитель 9-ти канальный

	 Дистанционный коннектор для 
соединения лент

	 833.74.728: Коннектор для 
соединения лент

Регулировка яркости невозможна!
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Светодиодная лента поставляется с 
соединительным кабелем (833.74.717)!

50 мм 833.74.750
500 мм 833.74.727

2000 мм 833.74.752
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С помощью комплекта светодиодных лент Вы 
сможете не только придать элегантности новой 
мебели, но и “освежить” внешний вид мебели, 
служающей Вам уже не первый год. На выбор два 
варианта подсветки: холодный и теплый белый.

Светодиодная лента (комплект из 3 шт.)

LED 2017

Артикул�
833.73.***

080 070

Цветовая тем-ра (K) � 6400  
(холод. белый)

3000  
(теплый белый)

Длина (мм) � 300
Ширина (мм) � 8
Высота (мм) � 7
Мощность (Вт) � 0.72 x 3 = 2.16
Кол-во LED �  9 x 3
Свет. поток (Люмен)� 52 x 3 50 x 3
Свет. эффективность 
(Люмен на Вт) � 72 70

Цветопередача (CRI) � 60 65

�Покрытие � Белый пластик с двусторонней 
самоклеющейся лентой

�Упаковка �

Светодиодные ленты (3 шт.)
Коннекторы (6 шт.)  

Самоклеющаяся лента (6 шт.)  
Дистанц. коннектор (2 шт.)

Соед.кабель (2 шт.) + крепежи
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 33 

Допустимое число соединений: 12!
3x

3x

6x

6x

3x

2x

6400 K � 3000 K � 120° � Расстояние� �

70 Лк �  36 Лк �  �  250 мм �

35 Лк � 17 Лк � � 500 мм �

20 Лк � 11 Лк � � 750 мм �

12 Лк � 7 Лк � � 1000 мм �
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Устройство имеет универсальный разъем для всех 
используемых шнуров питания  - он подойдет к 
любому типу розетки. Кроме того, драйвер обладает 
технологией Plug & Play, которая позволяет избегать 
проблем, связанных с настройками многочисленных 
параметров при установке.

Для напряжения 12 В

Драйвер

Артикул �
833.74.*** 

900 901
Длина (мм) � 155 165
Ширина (мм) � 45 50
Высота (мм) � 20 28
Мощность (Вт) � 0.5 – 15 2.4 – 30
Напряжение на входе � 100 – 240 В; 50 – 60 Hz
Напряжение не выходе� DC 12 В
Степень защиты � IP 20

Разъемы �

6 разъемов 
для светильников 12 В 

1 разъем для сенсора или 
включателя, 1 шнур питания

Упаковка � 1 шт.

Сенсоры и включатели � стр. 50 
Шнуры питания и удлинители � стр. 51

Артикул 833.74.900
1 + 2	+...+ 6 < 15 Вт

Артикул 833.74.901
1 + 2	+...+ 6 < 30 Вт

=!

  R US     
N13851
A/12586EA  
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Алюминиевые профили для светодиодных лент

LED 2013/2015

Артикул � 833.74.729
Длина (мм) � 2500
Ширина (мм) � 17
Высота(мм) � 8

Применение � Для монтажа на плоскости (в 
комплекте с матовым стеклом)

Поверхность � Серебристый алюминий аннод.
Упаковка� 1 шт.

Артикул � 833.72.705
Длина (мм) � 2500
Ширина (мм) � 17
Высота(мм) � 8

Применение � Для врезного монтажа (в 
комплекте с матовым стеклом)

Поверхность � Серебристый алюминий аннод.
Упаковка� 1 шт.

Артикул � 833.72.715
Длина (мм) � 2500
Ширина (мм) � 18
Высота(мм) � 13

Применение � Для углового монтажа (в 
комплекте с матовым стеклом)

Поверхность � Серебристый алюминий аннод.
Упаковка� 1 шт.

Данные профили подходят только для светодиодных 
лент LED 2013 и LED 2015. Изоляционная подкладка 
поставляется со всеми профилями.

!

	 Артикул 833.74.730 
Пластиковая заглушка, 2 шт.+

	 Артикул 833.72.709 
Пластиковая заглушка, 2 шт.+

	 Артикул 833.72.719 
Пластиковая заглушка, 2 шт.+
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Алюминиевые профили для светодиодных лент

LED 2013/2015

Артикул � 833.72.725
Длина (мм) � 2500
Ширина (мм) � 17
Высота (мм) � 26

Применение � Для врезного монтажа глубиной 
25 мм

Поверхность � Серебристый алюминий аннод.
Упаковка� 1 шт.

Артикул � 833.72.735
Длина (мм) � 2500
Ширина (мм) � 15
Высота(мм) � 30

Применение � Гардеробная штанга (в комплекте 
с матовым стеклом)

Поверхность � Серебристый алюминий аннод.
Упаковка� 1 шт.

Артикул � 830.23.081
Длина (мм) � 2000
Ширина (мм) � 14
Высота(мм) � 20
Применение � Для стеклянных полок
Упаковка� 1 шт.

	 Артикул 803.33.758 
Штангодержатель никелирован-
ный (для прикручивания), 2 шт.

	 Серебристый цвет - 830.25.996

	 Артикул 802.07.200 
Штангодержатель центральный

+

	 Артикул 830.23.089 
Заглушка, серебристый цвет +

Данные профили подходят только для светодиодных 
лент LED 2013 и LED 2015. Изоляционная подкладка 
поставляется со всеми профилями.

!

	 Артикул 833.72.729 
Пластиковые заглушки 
серебристого цвета, 2 шт.

+

Профиль для стеклянных полок
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LED 3001 � Стр. 35

LED 3004 � cтр. 37

LED 3002 � cтр. 36

LED 3005 � cтр. 38

LED 3003 � cтр. 39

LED 3006 � cтр. 40

Драйвер � cтр. 41
Сенсоры / включатели � cтр. 50
Шнуры питания, удлинители� cтр. 51

Системы 24 В
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Светильник LED 3001 будет очень кстати в мебели, 
состоящей из полок чуть большего обычного 
размера. На выбор две подсветки: холодная и 
теплая белая, и два вида корпуса: серебристый и 
черный.

9
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q55

q65

q65

q65
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Встраиваемый светильник

LED 3001

Артикул�
833.75.*** 

001 011

Цветовая тем-ра (K) � 5000  
(холод. белый)

3200  
(теплый белый)

Длина (мм) � 65
Диаметр (мм) � 11
Мощность (Вт) � 1.7
Кол-во LED � 24
Свет. поток (Люмен) �  67 55
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 41 33

Индекс
цветопередачи (CRI) � 80 – 90 80 – 90

Покрытие �
Алюминий, серебристый/черный 

цвет, анодированный, 
стекло

�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

5000 K � 3200 K � 90° � Расстояние �

2000 Лк �  1890 Лк �  �  250 мм �

620 Лк � 590 Лк � � 500 мм �

280 Лк � 256 Лк � � 750 мм �

105 Лк � 98 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 41

	 833.77.710: Кольцо для монтажа 
светильника на поверхности, 
серебристый

	 833.77.711: Кольцо для монтажа 
светильника на поверхности, 
черный+
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Встраиваемый светильник LED 3002 разработан 
специально для навесных и фальшпанелей любого 
типа - хорошая мощность позволяет освещать 
достаточно большое пространство.  Его также 
можно устанавливать, например, в навесные 
потолки в небольшие помещения.

q105 –115

q127

5

>
40

Встраиваемый светильник

LED 3002

Артикул�
833.75.*** 

020 030

Цветовая тем-ра (K) � 5000  
(холод.белый)

3200  
(тепл.белый)

Длина (мм) � 127
Диаметр (мм) � 18
Мощность (Вт) � 4.4
Кол-во LED � 60
Свет. поток (Люмен) �  168 142
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 38 32

Индекс
цветопередачи (CRI) � 80 – 90

Покрытие �
Алюминий, серебристый цвет 

анодированный, 
стекло

�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

5000 K � 3200 K � 90° � Расстояние �

1800 Лк �  1546 Лк �  �  250 мм �

850 Лк � 554 Лк � � 500 мм �

450 Лк � 310 Лк � � 750 мм �

260 Лк � 190 Лк � � 1000 мм �

Драйвер� стр. 41 

Регулировка яркости невозможна!
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9

q70

Светильник поверхностного монтажа LED 3004 
отлично впишется в мебель для жилых помещений.   
Вы несомненно оцените его великолепный дизайн и 
функциональные возможности!

Светильник
поверхностного монтажа

LED 3004

3200 K � 60° � Расстояние� �

520 Лк �  �  250 мм �

214 Лк � � 500 мм �

110 Лк � � 750 мм �

70 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.76.021

Цветовая тем-ра (К) � 3200  
(теплый белый)

Диаметр (мм) � 70
Высота (мм) � 9
Мощность (Вт) � 0.8
Кол-во LED � 12
Свет. поток (Люмен) �  30
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 38

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80 – 90

Покрытие � Пластик, никелирован. мат
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

Драйвер� стр. 41
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Данный светильник рекомендуется использовать 
преимущественно для декоративной или 
дизайнерской подсветки различных объектов в 
жилых помещениях. 

Светильник
поверхностного монтажа

LED 3005

3200 K � 90° � Расстояние� �

377 Лк �  �  250 мм �

190 Лк � � 500 мм �

102 Лк � � 750 мм �

66 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.76.020 

Цветовая тем-ра (К) � 3200  (теплый белый)
Диаметр (мм) � 58
Высота (мм) � 9
Мощность (Вт) � 0.8
Кол-во LED � 12
Свет. поток (Люмен) �  28
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 35

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80 – 90

Покрытие � Пластик, никелирован. мат
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

Драйвер� стр. 41
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С оригинальным комплектом светильников LED 
3003 Ваша мебель обязательно привлечет к 
себе дополнительное внимание потенциальных 
покупателей! Все светильники могут включаться и 
выключаться автоматически благодаря встроенному 
в один из них инфракрасному сенсору.

Светильники
поверхностного монтажа (комплект из 3-х шт.)

LED 3003

3200 K � 90° � Расстояние� �

1890 Лк �  �  250 мм �

590 Лк � � 500 мм �

256 Лк � � 750 мм �

98 Лк � � 1000 мм �

Артикул� 833.76.000 

Цветовая тем-ра (К) � 3200  
(теплый белый)

Длина (мм) � 145
Ширина (мм) � 147
Высота (мм) � 21
Мощность (Вт) � 5.5
Кол-во LED � 24 x 3
Свет. поток (Люмен) �  57 x 3
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 34.5

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80 – 90

Покрытие � Пластик, серебристый цвет 
анодированный

Упаковка �
1 главный светильник с 

инфракрасным сенсором и 2 
дополнительных светильника

Длина кабеля � 2.5 м (для каждого из 
светильников)

Драйвер� стр. 41

Регулировка яркости невозможна!
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Освещению рабочего пространства всегда нужно 
уделять особое внимание. Обратите Ваше 
внимание на довольно необычный светильник LED 
3006, который прекрасно подойдет для этой цели. 
Он крепится к специальной рельсе и фиксируется 
на любом ее отрезке, давая возможность направить 
источник света туда, куда необходимо.

272272
900

42

17

42

55

12

q8

272

Светильник
поверхностного монтажа

LED 3006

3200 K � 90° � Расстояние� �

640 Лк �  �  250 мм �

250 Лк � � 500 мм �

160 Лк � � 750 мм �

86 Лк � � 1000 мм �

Артикул� 833.76.040

Цветовая тем-ра (К) � 3200  
(теплый белый)

Длина (мм) � 900
Ширина (мм) � 59
Высота (мм) � 15
Мощность (Вт) � 1.8 x 3 = 5.4
Кол-во LED � 25 x 3
Свет. поток (Люмен) �  280
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 42

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80 – 90

Покрытие � Алюминий, серебристый цвет 
анодированный

Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.5 м

Драйвер� стр. 41 

 	 833.76.060: Дополнительный 
светильник, габариты: 55x55x15 мм    (Д 
x Ш x В), мощность: 1.8 Вт

+

    

Возможно укоротить для необходимого размера.!
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Устройство имеет универсальный разъем для всех 
используемых шнуров питания  - он подойдет к 
любому типу розетки. Кроме того, драйвер обладает 
технологией Plug & Play, которая позволяет избегать 
проблем, связанных с настройками многочисленных 
параметров при установке.

Для напряжения 24 В

Драйвер

�

�
�
�

 �
�
�

�

�  

�

 833 �77 �*** 
Артикул 

 900 901
Длина (мм)  155 165
Ширина (мм)  45 50
Высота (мм)  20 28
Мощность (Вт) 0 �5 – 15 2 �4 – 
30 Напряжение на входе  100 – 240 В; 50 – 60 Hz
Напряжение не выходе DC 24 В
Степень защиты  IP 20

 6 разъемов 
 для светильников 24 ВРазъемы  1 разъем для сенсора или 
 включателя, 1 шнур питания

Упаковка  1 шт �

Сенсоры, включатели� стр. 50
Шнуры питания, удлинители, коробы � стр. 51

Артикул 833.77.900/902
1 + 2	+...+ 6 < 15 Вт

Артикул 833.77.901/903
1 + 2	+...+ 6 < 30 Вт

=!

  R US     
N13851
A/12586EA  

hrf5086
Typewriter

hrf5086
Typewriter

hrf5086
Typewriter

hrf5086
Typewriter
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LED 4009 � cтр. 43

LED 4004 � cтр. 45

LED 4005 � cтр. 44

LED 4007 � cтр. 47

LED 4003 � cтр. 46

LED 4006 � cтр. 48

Системы 350 мА

Сенсоры, включатели� стр. 50
Шнуры питания, удлинители, коробы � стр. 51
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LED 4009 имеет 3 встроенных мощных 
светодиодных светильника, которые обеспечивают 
насыщенную и яркую подсветку. LED 4009 
рекомендуется использовать в мебели, состоящей 
преимущественно из полок. На выбор - два 
варианта исполнения светильника.

q8
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16

1

q55

65

1

65

65
42

16

1

65

65
40

q8

q8

q8

15

16

1

q55

65

1

65

65
42

16

1

65

65
40

q8

q8

Встраиваемый светильник с 3-мя лампочками

LED 4009

Артикул�
833.78.*** 

140 150

Цветовая тем-ра (K) � 3000  
(теплый белый)

6000  
(холод. белый)

Длина (мм) � 65
Диаметр (мм) � 15
Мощность (Вт) � 3
Кол-во LED � 3
Свет. поток (Люмен) �  120 140
Свет. эффективность
(Люмен на Вт)  � 40 47

Индекс
цветопередачи (CRI) � 85 75

Покрытие � Никель мат.,  алюминий
�Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

3000 K � 6000 K � 160° � Distance� �

309 Лк �  400 Лк �  �  250 мм �

97 Лк � 140 Лк � � 500 мм �

46 Лк � 80 Лк � � 750 мм �

27 Лк � 40 Лк � � 1000 мм �

	 833.80.710: Кольцо для монтажа 
светильника на поверхности

	 Артикул 833.80.711  
Треугольная форма для монтажа 
135 x 118 x 40 мм (Д x Ш x В)

+

Драйвер� стр. 49 

    

3000 K � 6000 K � 160° � Расстояние �

309 Лк �  400 Лк �  �  250 мм �

97 Лк � 140 Лк � � 500 мм �

46 Лк � 80 Лк � � 750 мм �

27 Лк � 40 Лк � � 1000 мм �

9
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Встраиваемый светильник LED 4005 обладает 
компактными размерами и подходит для мебели 
любого типа. Его насыщенный оттенок теплого 
белого света идеально подойдет для декоративной 
подсветки мебели и интерьера. Встроенные линзы 
помогают фокусировать световой поток.

Встраиваемый светильник, круглый с линзами

LED 4005

3000 K � 45° � Расстояние� �

650 Лк �  �  250 мм �

209 Лк � � 500 мм �

104 Лк � � 750 мм �

60 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.78.100 

Цветовая тем-ра (К) � 3000 (теплый белый)
Диаметр (мм) � 30
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт) � 1
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  53
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 53

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 87

Покрытие � Пластик, серебристый цвет
анодирован.

Упаковка � 3 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 49
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9

Поставляется в комплекте с монтажным кольцом, 
позволяющим осуществить установку на 
поверхность!
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Встраиваемый светильник LED 4004 
сверхкомпактного дизайна подойдет для темных 
пространств внутри шкафа, плохо доступных 
внешним источникам света.

LED 4004

3000 K � 90° � Расстояние �

288 Лк �  �  250 мм �

90 Лк � � 500 мм �

39 Лк � � 750 мм �

22 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.78.080 

Цветовая тем-ра (К) � 3000 (теплый белый)
Диаметр (мм) � 30
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт)� 1
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  65
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 65

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 85

Покрытие � Пластик, серебристый цвет
анодирован

Упаковка � 3 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 49
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Встраиваемый светильник, круглый с линзами

9

Поставляется в комплекте с монтажным кольцом, 
позволяющим осуществить установку на 
поверхность!
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Этот светильник, как и все его “собратья” по серии, 
тоже может похвастаться компактными размерами 
и насыщенным световым потоком. Он эффектно 
расставит акценты на самых интересных предметах 
интерьера.

Встраиваемый светильник, квадратный

LED 4003

3000 K � 90° � Расстояние �

288 Лк �  �  250 мм �

90 Лк � � 500 мм �

39 Лк � � 750 мм �

22 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.78.040

Цветовая тем-ра (К) � 3000  (теплый белый)
Длина (мм) � 34
Ширина (мм) � 34
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт) � 1
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  65
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 65

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 85

Покрытие � Пластик, серебристый цвет
анодирован.

Упаковка � 3 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 49
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Схожий по характеристикам и применению с LED 
4003, LED 4007 обладает чуть меньшим световым 
потоком и световой эффективностью. Его также 
отличает более “обтекаемый” дизайн корпуса.

Встраиваемый светильник, квадратный

LED 4007

3000 K � 90° � Расстояние� �

288 Лк �  �  250 мм �

90 Лк � � 500 мм �

39 Лк � � 750 мм �

22 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.78.020 

Цветовая тем-ра (К) � 3000  (теплый белый)
Длина (мм) � 34
Ширина (мм) � 34
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт) � 1
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  53
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 53

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 85

Покрытие � Пластик, серебристый цвет
анодирован.

Упаковка � 3 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 49
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Необычная шестиугольная форма - главная 
особенность врезного светильника LED 4006. Будет 
великолепно смотреться в мебели, изготовленной 
из полок.

Встраиваемый светильник, шестиугольный

LED 4006

3000 K � 90° � Distance� �

288 Лк �  �  250 мм �

90 Лк � � 500 мм �

39 Лк � � 750 мм �

22 Лк � � 1000 мм �

 
Артикул � 833.78.000 

Цветовая тем-ра (К) � 3000 (теплый белый)
Длина (мм) � 38
Ширина (мм) � 33
Высота (мм) � 12
Мощность (Вт) � 1
Кол-во LED � 1
Свет. поток (Люмен) �  65
Свет. эффективность
(Люмен на Вт) � 65

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 85

Покрытие � Пластик, серебистый цвет 
аннодирован.

Упаковка � 3 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 49
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Устройство имеет универсальный разъем для всех 
используемых шнуров питания  - он подойдет к 
любому типу розетки. Кроме того, драйвер обладает 
технологией Plug & Play, которая позволяет избегать 
проблем, связанных с настройками многочисленных 
параметров при установке.

Для силы тока 350 мА

Драйвер

Сенсоры, включатели� стр. 50
Шнуры питания, удлинители, коробы � стр. 51

Артикул 833.80.900
1 + 2	+...+ n < 4 Вт

Артикул 833.80.901
1 + 2	+...+ n < 10 Вт

=
!

!

  R US     
N13851
A/12586EA  

Артикул �
833.80.*** 

900 901
Длина (мм) � 155 165
Ширина (мм) � 45 50
Высота (мм) � 20 28
Мощность (Вт) � 1 - 4 5 - 10
Напряжение на входе � 100 – 240 В; 50 – 60 Hz
Напряжение не выходе� 350 мА
Степень защиты � IP 20
Кол-во разъемов 
(для подключения
светильников 350 мА) �

4 разъема,
1 разъем для 
выключателя

10 разъемов,
1 разъем для 
выключателя

Упаковка � 1 шт.

ВАЖНО!

Для артикула 833.80.901 минимальный порог 
мощности 5 Вт. Не подключайте потребители чей 
суммарный запас мощности менее 5 Вт.



Системы 700 мА
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LED 1069 � cтр. 51

LED 1069 � cтр. 52



3000 K � 4000 K � 120° � Расстояние �

3026 Лк �  3880 Лк �  �  250 мм �

1123 Лк � 1440 Лк � � 500 мм �

577 Лк � 740 Лк � � 750 мм �

Встраиваемый светильник

LED 1069
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Мощный светильник, подходящий для подсветки 
достаточно больших жилых пространств, 
рабочих зон. Незаменим и эффективен там, 
где необходимо получить максимальную 
освещенность.

Артикул�
833.09.*** 

070 071 072 060 061 062
Цветовая тем-
ра (K) �

“Холодный” белый 
4000 К

“Теплый” белый 
3000 К

Длина (мм) � 322 582 842 322 582 842
Ширина (мм) � 70
Высота (мм) � 175
Мощность(Вт) 
� 8 16 24 8 16 24

Кол-во LED �  15 24 33 51 33 51
Свет. поток 
(Люмен) �  560 1120 1680 440 280 1320

Световая эф-
фективность
(Люмен/Вт) �

70 70 70 55 55 55

Индекс цве-
топередачи
(CRI)�

– – 70 – 80

�Покрытие � Алюминий, матовое стекло
�Упаковка � 1 шт.
Длина 
кабеля � 2.0 м

Драйвер� стр. 53



Светильник поверхностного монтажа

LED 1069
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Мощный светильник, подходящий для подсветки 
достаточно больших жилых пространств, 
рабочих зон. Незаменим и эффективен там, 
где необходимо получить максимальную 
освещенность.

3000 K � 4000 K � 120° � Расстояние �

3026 Лк �  3880 Лк �  �  250 мм �

1123 Лк � 1440 Лк � � 500 мм �

577 Лк � 740 Лк � � 750 мм �

Артикул�
833.10.*** 

070 071 072 060 061 062
Цветовая тем-
ра (K) �

“Холодный” белый 
4000 К

“Теплый” белый 
3000 К

Длина (мм) � 322 582 842 322 582 842
Ширина (мм) � 70
Высота (мм) � 175
Мощность(Вт) 
� 8 16 24 8 16 24

Кол-во LED �  15 24 33 51 33 51
Свет. поток 
(Люмен) �  560 1120 1680 440 280 1320

Световая эф-
фективность
(Люмен/Вт) �

70 70 70 55 55 55

Индекс цве-
топередачи
(CRI)�

– – 70 – 80

�Покрытие � Алюминий, матовое стекло
�Упаковка � 1 шт.
Длина 
кабеля � 2.0 м Драйвер� стр. 53



Для силы тока 700 мА

Драйвер
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Драйвер обладает технологией Plug & Play, 
которая позволяет избегать проблем, связанных 
с настройками многочисленных параметров при 
установке.

Сенсоры, включатели� стр. 54
Шнуры питания, удлинители, коробы � стр. 55

Артикул 833.83.903/901
1 + 2	+...+ n < 4 Вт

Артикул 833.83.904/902
1 + 2	+...+ n < 10 Вт

=
!

!

Артикул �
833.83.*** 

900 901
Длина (мм) � 155 165
Ширина (мм) � 45 50
Высота (мм) � 20 28
Мощность (Вт) � 3 -12 15 - 30
Напряжение на входе � 100 – 240 В; 50 – 60 Hz
Напряжение не выходе� 700 мА
Степень защиты � IP 20
Кол-во разъемов 
(для подключения
светильников 350 мА) �

4 разъема,
1 разъем для 
выключателя

10 разъемов,
1 разъем для 
выключателя

Упаковка � 1 шт.

Не подключайте к драйверу (833.83.904) потребители, 
чей суммарный запас мощности меньше 15 Вт
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Сенсоры и выключатели

Артикул � 833.89.045
Мощность� 0, 3 - 30 мм
Упаковка � 1 шт.

Диаметр � 13 мм
Покрытие� Черный пластик
Длина (мм) � 30 мм

Инфракрасный сенсор

Датчик движения

Выключатель

Сенсор контроля открытия двери

Диммер

Кнопочный сенсор для контроля 
открытия двери

Артикул� 833.89.040 
Диаметр (мм) � 13
Длина (мм) � 60
Мощность (Вт) � 0.3 – 30
Расст. действия (мм) � 0 – 80
Покрытие � Пластик серебристого цвета
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Артикул� 833.89.042 
Диаметр (мм) � 13
Длина (мм) � 60
Мощность (Вт) � 0.3 – 30
Расст. действия (мм) � 0 – 3000
Покрытие � Пластик серебристого цвета
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Артикул � 833.89.044
Диаметр (мм) � 13
Длина (мм) � 30
Мощность (Вт) � 0.3 – 30
Покрытие� Черный пластик
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Артикул� 833.89.041 
Диаметр (мм) � 13
Длина (мм) � 60
Мощность (Вт) � 0.3 – 30
Расст. действия (мм) � 0 – 80
Покрытие � Пластик серебристого цвета
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м

Артикул � 833.89.043 
Диаметр (мм) � 13
Длина (мм) � 60
Мощность (Вт) � 0.3 – 30
Покрытие � Пластик серебристого цвета
Упаковка � 1 шт.
Длина кабеля � 2.0 м



833.80.*** 
704 705 706
500 1000 2000

1 шт.

833.77.*** 
706 707 708
500 1000 2000

1 шт.

Артикул �
833.74.*** 

724 725 726
Длина (мм) � 500 1000 2000
Упаковка � 1 шт.
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Шнуры питания, разветвители,
удлинители, коробы

Удлинители

Артикул � 833.89.002
Напряжение (Вт)� 250
Длина (мм) � 2000
Поверхность� Черный пластик
Упаковка � 1 шт.

Артикул � 830.06.081 / 830.06.082

Применение � на 6 дополнительных выходов 
для систем 12 / 24 В

Длина� 200 мм
Упаковка � 1 шт.

Артикул � 833.74.742

Применение �
на 3 дополнительных выхода 

системы 12 В и дополнительный 
выход для выключателя

Длина� 200 мм
Упаковка � 1 шт.

Артикул � 833.77.720

Применение �
на 4 дополнительных выхода 

системы 24 В и дополнительный 
выход для выключателя

Шнур питания Разветвитель

Разветвитель

+

Артикул � 833.89.049 / 833.89.048  
Длина (мм) � 57
Ширина (мм) � 50
Высота (мм) � 20
Покрытие � Пластик серебристый / черный
Упаковка � 1 шт. + крепеж

Корпус для 
поверхностного 
монтажа сенсоров

для систем 12 В для систем 24 В для систем 350 мА
и 700 мА
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LED Светильники

    

LED 9003
круглый, аккумуляторный (USB), с датчиком движения

LED 9003
прямоугольный, аккумуляторный (USB) с датчиком движения

LED 9005
удлиненный, аккумуляторный (USB) с ИК сенсором

Артикул � 833.87.013 
Цветовая тем-ра (К) � 6500 (дневной белый свет)
Размеры� 120х65х17 мм
Свет. поток (Люмен) �  55
Время работы � 10

Время зарядки � 3-4 ч через mini-USB

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80

Покрытие � Пластик, серебистый цвет аннодирован.
Мощность � 0,6 Вт

Монтаж � монтажная планка для привинчивания, насаживание 
светильника на монтажную планку

Артикул � 833.87.011 
Цветовая тем-ра (К) � 6500 (дневной белый свет)
Размеры� диаметр 20 мм, H=300мм
Свет. поток (Люмен) �  31
Время работы � 10

Время зарядки � 3-4 ч через mini-USB

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80

Покрытие � Пластик, серебистый цвет аннодирован.
Мощность � 0,5 Вт

Монтаж � монтажная планка для привинчивания, насаживание 
светильника на монтажную планку

Артикул � 833.87.012 
Цветовая тем-ра (К) � 6500 (дневной белый свет)
Размеры� диаметр 100 мм, H=17мм
Свет. поток (Люмен) �  30
Время работы � 10

Время зарядки � 3-4 ч через mini-USB

Индекс цветопередачи
(CRI)  � 80

Покрытие � Пластик, серебистый цвет аннодирован.
Мощность � 0,6 Вт

Монтаж � магнитная монтажная планка для привинчивания, 
светильник удерживается на монтажной планке магнитом



57

Устройства синхронизации

Устройство синхронизации драйверов

Устройство синхронизации выключателями

Кабель выключателя

Артикул � 833.89.061 
Покрытие � Пластик, черный

Область 
применения �

Для включения одним выключателем 
до 3 блоков питания светодиодных 
светильников, блоки питания могут
относиться к разным системам 
светодиодных светильников (12 В, 24 В, 
350 мА, 700 мА)

Размеры � 40 x 38 x 17 мм

Артикул � 833.89.060 
Покрытие � Пластик, черный
Область 
применения �

для включения одного блока питания с
помощью 2–3 выключателей

Размеры � 40 x 38 x 17 мм

С помощью 1 выключателя можно управлять 1-3 блоками 
питания светодиодных светильников. Таким образом, с 
помощью одного выключателя в комнате можно включать 
и выключать несколько блоков питания и, тем самым, 
несколько светильников.

Может управлять тремя независимыми системами 
контроля. Что обеспечивает максимальную гибкость 
системы и возможность управления с различчных точек 

500 мм 833.89.068
2000 мм 833.89.069
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Значение символов



www.hafele.ru 59



“Хефеле” - для мебельной индустрии всего мира это 

имя уже давно стало синонимом качества, 

функциональности, оригинальных инновационных 

идей, и конечно же, высокого уровня сервиса 

обслуживания своих клиентов. Компания имеет более 

40 дочерних предприятий и представительств на всех 

континентах планеты. В Германии, где базируется 

главный офис “Хефеле”, на-ходятся также 5 заводов, 

производящих и поставляющих фурнитуру во все точки 

планеты.

В 1994 г. компания “Хефеле” вступила на пост-

советское пространство, открыв в Москве 

представительство компании, а в конце 2006 -  дочернее 

предприятие. На данный момент ООО “Хефеле Рус” 

занимает уже значительную нишу на рынке мебельной 

фурнитуры в России и странах ближнего зарубежья, с 

каждым годом приобретая все большее доверие со 

стороны как старых, так и новых клиентов.

HAFELE: о компании

1. Штаб-квартира “Хефеле” в г. Нагольд, Германия   

2. Офис и склад “Хефеле Рус” в Москве (МКАД, 14-ый км, д.10)

1

2
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ГЕРМАНИЯ
Главный офис

Hafele GmbH & Co KG
72202 Nagold,
Adolf Hafele Strasse, 1
Phone +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

РОССИЯ
Главный офис

Хефеле Рус
109429, Москва, МКАД
14-й км, дом 10, подъезд 1
+7 (495) 787 0785/86
+7(495) 787 0784 
hafele.ru
info@hafele.ru

РОССИЯ
Дилеры и 
региональные 
представители

Москва и Московская область
Дилеры:

Москва
Инновационные мебельные 
технологии
Симферопольский б-р, д.24, 
корп.4, помещ.6
hafele-shop.ru
+7 (495) 504 3716
+7 (495) 318 3268

Региональный представитель: 
Смирнов Иннокентий 
Геннадьевич
+7 (915) 122 6237
innokentiy.smirnov@hafele.ru

 
Северо-западный регион
(Санкт-Петербург и область, 
Новгородская, Псковская и 
Мурманская области, Карелия)
Региональный представитель: 

Царев Дмитрий Николаевич 
+7 (921) 707 0737
dmitry.tsarev@hafele.ru

Дилеры:
Санкт-Петербруг 
Партнер
 ул. Якорная 11
+7 (812) 740-7007
МебельСнаб
пр. Среднеохтинский 47/9, 
+7 (812) 227-3865
Фурнитура Германии
ул. Дегтярева 4
+7 (812) 227 4133
Мурманск
D.K.M.
ул. Марата 1
+7 (8152) 25 53 73

 
Центральный регион
(Брянская,  Владимирская, 
Калужская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, Тульская 
области)
Региональный представитель: 

Лобастов Артем Сергеевич
+7(916) 273 4454
artem.lobastov@hafele.ru

Дилеры:
Владимир
Артвуд
ул.Мостостроевкая, д.3г
+7 (4922) 37 07 54

Тверь
Современные технологии
ул. Орджоникидзе, д.43 
корп.1
+7 (4822) 75 17 07
+7 (930) 174 0101
Тула
Антонов Э.А.
ул.Волнянского. д.1
+7 (4872) 35 16 06
Калуга
Крикун С.А.
сквер Мира 2
+7 (4842) 54 79 04
Рязань
Петров С.А.
ул.Мервинская, д.31
+7 (4912) 37 37 44

Центрально-Черноземный 
регион
(Воронежская, Орловская, 
Курская, Белгородская, 
Липецкая, Тамбовская области)
Региональный представитель: 

Борисов Андрей Викторович
+7 (952) 544 9657
andrey.borisov@hafele.ru

Дилеры: 
Белгород
ТД Потатушкиных
 ул.Чичерина, 1м
+7 (4722) 22 16 67
Воронеж
Плитстройторг
пер.Отличников, д.10, 
оф.205
+7 (473) 275 3000
Липецк
ИП Труфанов С.В.
ул. Трубный проезд 11а
+7 (4742) 34 69 51
Курск
ИП Мишин А.Н.
ул. Литовская 12а
+7 (4712) 39 96 06

 Северо-Восточный регион
(Ярославская, Ивановская, 
Костромская, Вологодская, 
Архангельская области, Коми)
Региональный представитель: 

Потапов Алексей 
Валерьевич
+7 (910) 827 6207
alexey.potapov@hafele.ru

Дилеры:
Сыктывкар
Алграф
Октябрьский пр.131/6
+7 (8212) 51 68 68
Ярославль
Интерьер
пр.Ленина.д.30
+7 (4852) 94 61 07
Вологда
Ермаков С.Н.
пр.Советский, д.162 В
+7 (8172) 75 96 66
Архангельск
Кугаевский А.В.
ул.Воскресная д.116, кв 146
+7 (8182) 29 44 58

 Волго-Вятский регион
(Нижегородская, Кировская 
области, Мордовия, Чувашия, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия)
Региональный представитель: 

Черных Артем 
Вячеславович
+7 (920) 060 0244
artem.chernyh@hafele.ru

Дилеры:
Киров
Техно
ул. Базовая 8
+7 (8332) 70 41 65 
Казань
Альфа-Холдинг
Южно-Промышленная 
улица 3
+7 (843) 278 7478
Чебоксары
Строительный Двор
Хозяйственный пр-д, д.11
+7 (8352) 63 71 98

 Среднее Поволжье
(Самарская, Ульяновская, 
Пензенская, Саратовская, 
Оренбургская области)
Региональный представитель: 

Райхлин Роман Лазаревич, 
+7 (927) 710 0693
roman.raihlin@hafele.ru

Дилеры:
Ульяновск
Симбирский ТД
просп. Антонова, д.55
+7 (8422) 511 589
Самара
Таурус
пр.Кирова, д.69, корп.1
+7 (846) 979 1000
Тольятти
Пропаганда
ул.Коммунальная, д.33
+7 (8482) 40 80 61
+7 (962) 611 4061
Пенза
ТБ Стандарт
ул.Циолковского, д.12А
+7 (8412) 49 98 59
Саратов
Исаев
ул.Ульяновская, д.6/12
+7 (8452) 73 59 22

 
Юг России и  Северный Кавказ
(Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская области, 
Краснодарский и Ставропольский 
край, Калмыкия, Северный Кавказ 
и Абхазия)
Региональный представитель: 

Египкина Анна Евгеньевна,
+7 (903) 47 44 814
+7 (919) 871 3389
anna.egipkina@hafele.ru

Дилеры: 
Волгоград
КроноВолга
ул. Грановитая, 2а
+7 (8442) 96 47 08 / 23
Ростов-на-Дону
Платформ-Дон
ул. Шоссейная, д.104Д
+7 (863) 262 73 67/68
Ставрополь
ИП Корнилов О.А.
Ставропольский край, 
Шпаковский район, 
с.Верхнерусское, 
ул.Подгорная ул., 7б
+7 (86553) 2 08 52 

Урал
(Свердловская, Челябинская, 
Тюменская, Пермская, 
Курганская области, Башкирия)
Региональный представитель: 

Глинский Евгений Львович
+7 (982) 668 7434
evgeniy.glinskiy@hafele.ru 

Дилеры:
Челябинск
Гратис
ул. Энтузиастов 15Г
+7 (351) 729 90 65
СКМ-Мебель
ул. Механическая 26
+7 (351) 771 5832
+7 (351) 771 5933
+7 (351) 773 4253
Уфа
СКМ-Мебель
ул.Путейская, д.6/1
+7 (347) 260 5103/4/6
Гратис-Уфа
ул.Сагита Агиша, д 2/1
+7 (347) 248 2377 / 85
Тюмень
Гратис
ул.Аккумуляторная, д.1/2
+7 (3452) 64 52 37
+7 (3452) 43 32 37
+7 (3452) 64 78 23
Екатеринбург
МК-Трейд
Елизаветинское ш., 39А
+7 (343) 216 2693
МКФ
ул.Шоферов 9
+7 (343) 372 95 95
СКМ-Мебель
пр. Космонавтов, 18/52, 
литер «Ь»
+7 (343) 270 1650 / 53
СКМ-Мебель
г.Березовский, ул.Чапаева 
39/14
+7 (343) 270 16 90/29
  

Сибирь и Дальний Восток
(Омская, Томская, 
Новосибирская области и др.)
Региональный представитель: 

Синкин Евгений 
Альбертович
+7 (913) 747 3840
evgeniy.sinkin@hafele.ru

Дилеры:
Новосибирск
АрсеналПлит
ул.Петухова, 35А, корп.1
+7 (383) 399 00 69
СКМ-Мебель
ул. Олимпийская, д.37
+7 (383) 341 9250
+7 (383) 360 0417
Омск
СКМ-Мебель
Амурский пос., ул. Зеленая, 
д.10
+7 (3812) 61 94 94
+7 (3812) 61 95 95
Красноярск
СКМ-Мебель
ул.Свердловская 15, стр.6
+7 (391) 204 06 09
+7 (391) 261 62 45
+7 (391) 261 62 55
+7 (391) 261 41 78
Петров М.А.
ул.Семафорная 261Д
+7 (391) 250 10 06
+7 (391) 288 20 06
+7 (391) 294 62 23
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